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STANDARDY ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG NA ROK 2020 

 

 

L.p Standard Opis warunków ruchu 

na jezdni 

Dopuszczalne odstępstwa od standardu po ustaleniu 

zjawisk 

   śnieg śliskość zimowa 

1.  

 

I 

Jezdnia czarna: 
- sucha 
- mokra 
Przejezdność 
całodobowa 
 

Dotyczy jezdni 
i poboczy: 
- luźny 
- błoto 
pośniegowe 
- zajeżdżony  
- zaspy 

 
 
2 godz. 
4 godz. 
 
Nigdy 
nigdy 

- gołoledź 
- szron 
- szadź 
-pośniegowa 
- lodowica 

2 godz. 
2 godz. 
2 godz. 
4 godz. 
4 godz. 

2.  

 

II 

Jezdnia odśnieżona na 
całej szerokości 
Jezdnia posypana na 
całej długości 

- luźny 
- błoto 
pośniegowe 
- zajeżdżony – 
występuje 
cienka 
warstwa nie 
utrudniająca 
ruchu 

4 godz. 
6 godz. 

- gołoledź 
- szron 
- szadź 
-pośniegowa 
- lodowica 

3 godz. 
3 godz. 
3 godz. 
4 godz. 
4 godz. 

3.  

 

 

III 

Jezdnia odśnieżona na 
całej szerokości 
Jezdnia posypana na: 
- skrzyżowaniach z 
drogami 
- skrzyżowaniach z 
koleją 
- odcinkach o 
pochyleniu 4% 
-przystankach 
autobusowych 
- innych miejscach 
ustalonych przez UM 

- luźny 
- zajeżdżony  
-zaspy 
- języki 
śniegowe 
-lokalnie 
utrudnienia 
dla 
samochodów 
osobowych 

6 godz. 
Występuje 
 
 
 
6 godz. 

W miejscach 
wyznaczonych: 
- gołoledź 
- szron 
- szadź 
-pośniegowa 
- lodowica 

 
 
5 godz. 
5 godz. 
5 godz. 
6 godz. 
6 godz. 

4.  

 

IV 

Jezdnia odśnieżona na 

całej szerokości 

Jezdnia posypana na 

odcinkach 

decydujących o 

możliwości ruchu 

- luźny 
- zajeżdżony  
- zaspy  
- języki 
śniegowe 
Dopuszcza się 
przerwy w 
komunikacji 
do 8 godz.  

8 godz. 
występuje 
Występują 
do 8 godz. 

W miejscach 
wyznaczonych: 
- gołoledź 
-pośniegowa 
- lodowica 

 
 
8 godz. 
10 godz. 
8 godz. 
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