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1. CZESC 0GOLNA
1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania ogdlne dotyczace
wykonania i odbioru robdt w zakresie montazu nawiewnikow higrosterowanych w zamontowanej
stolarce okiennej PVC, wymiany instalacji centralnego ogrzewania wraz ze zmiang Zzrodta
ciepta, budowy instalacji gazowej na potrzeby kottowni na gaz ptynny, budowy dwéch
zbiornikow na gaz ptynny oraz budowy instalacji zewnetrznej kanalizacji sanitarnej w budynku
Szkoty Podstawowej w Bodaczowie

1.2 Zakres stosowania i przedmiot ST

Specyfikacja stanowi materiat pomocniczy do sporzadzenia wyceny robot objetych
projektem.

Przedmiotem robot bedacym tematem niniejszego opracowania sg roboty zwigzane z
montazem nawiewnikow higrosterowanych w zamontowanej stolarce okiennej, wymiang instalacji
centralnego ogrzewania wraz ze zmiang zrodta ciepta, budowgq instalacji gazowej na potrzeby
kottowni na gaz ptynny, budowa dwoch zbiornikow na gaz ptynny oraz budowa instalagji
zewnetrznej kanalizacji sanitarnej w budynku Szkoty Podstawowej w Bodaczowie.

1.3. Zakres robot objetych Szczegotowa Specyfikacja Techniczng

Opracowana specyfikacja dotyczy robdt z zakresu wykonania nowej instalacji
centralnego ogrzewania wraz z demonftazem istniejacej instalacji c.o. oraz wykonania nowego
zrodta ciepta tj. koftta na gaz ptynny i likwidacji dotychczasowej kottowni na paliwo state,
wykonania wewnefrznej instalacji gazowej na potrzeby kottowni na gaz ptynny, budowy dwoch
zbiornikow na gaz ptynny z przytaczem gazowym, budowy fragmentu instalacji zewnetrznej
kanalizacji sanitarnej oraz monfazu nawiewnikow higrosterowanych. Niniejsza specyfikacja
techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robot:

e demontaz rurociggdw i grzejnikow,

e demontaz kotta oraz wyposazenia istniejacej kottowni,
e montaz rurociggdw instalacji grzewczej,

e montaz grzejnikdw Sciennych

e montaz armatury i urzadzen regulacyjnych

e montaz kotta oraz urzadzen wyposazenia kottowni,

e montaz przewodu kominowego

e Dbadania instalacji centralnego ogrzewania,

e regulacja dziatania instalacji centralnego ogrzewania,
e wykonanie instalacji gazowej

e montaz szafki gazowej oraz armatury

e regulacja dziatania instalacji gazowej,

e montaz kompletnego zestawu zbiornikdw gazowych na fundamencie betonowym,

e roboty ziemne,



e utozenie przytacza od zbiornika do budynku, proby i odbiory instalacji wraz ze zbiornikiem
gazowym,

e montaz nawiewnikow higrosterowanych w stolarce okiennej PCV,

e wykonanie instalacji zewnetrznej kanalizacji sanitarne;j.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST s3 zgodne z obowigzujacymi normami oraz przepisami.

e Specyfikacje techniczne (ST) - oznaczaja catoSt wszystkich wymagan technicznych,
w szczegolnoSci zawartych w dokumentacji zamowienia, okreslajagcych wymagane cechy
roboty budowlanej, materiatu, produktu lub dostawy, pozwalajace obiektywnie scharak-
teryzowat roboty budowlane, materiat, produkt lub dostawe, opisane w taki sposob,
aby spetnity cel, wyznaczony przez zamawiajacego.

e Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt zgodnie z przedmiarem i
ST

e Rysunki - czeS¢ dokumentacji projektowej, ktora wskazuje lokalizacje przebiegu insta-
lacji i rozmieszczenie urzadzen.

e Instalacja centralnego ogrzewania - uktad przewoddéw napetnionych wod3 grzewcza wraz z
grzejnikami.

e Instalacja gazu ptynnego - uktad przewoddw napetnionych gazem ptynnym.
e Przytacze gazowe - odcinek przewoddw od zbiornikdw na gaz ptynny do szafki gazowej.
e Nawiewniki higrosterowane - elemenf nawiewny wentylacji hybrydowe;j.

e Technologia koftowni gazowej - wyposazenie oraz uktad insfalacji zwigzanych z montazem
zrodta ciepta w budynku.

1.5 Ogolne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢, metody wykonania robot i powinien prze-
strzegac i spetniat wymagania rysunkéw, ST i instrukcji wydanych przez Inwestora.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Placu Budo-
wy oraz robot poza tym terenem w okresie frwania realizacji Umowy, az do zakohczenia i od-
bioru koncowego robot. Wykonawca utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osob wykonu-
jacych czynnoSci zwigzane z budowg i nienaruszalnosci ich mienia stuzacego do pracy, a takze
zabezpieczy Plac Budowy przed dostepem osob nieupowaznionych.

Wykonawca wyznaczy na caty okres prowadzenia prac Kierownika Robot, posiadajacego
odpowiednie uprawnienia wg prawa budowlanego. Zakres prac i obowigzkdw kierownika nalezy
przyjat wg ustawy ,Prawo Budowlane”. Wykonawca nie moze wykorzystat btedow lub opusz-
czeh w ofrzymanej dokumentacji, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomit Inspektora,
ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Cechy materiatow i elementow budowli musza
byt jednorodne i wykazywal bliskq zgodno$¢ z okresSlonymi wymaganiami, a rozrzuty tych



cech, nie mogg przekraczac dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiaty
lub roboty nie bedq w petni zgodne z dokumentacjg i wptynie to na niezadowalajaca jakost
elementu budowli, to takie materiaty bed3 niezwtocznie zastapione innymi, a roboty rozebrane
na koszt Wykonawcy.

Wykonawca, realizujac roboty remonfowe, jest zobowigzany do zagwarantowania, by
wykonany zakres robot spetniat podstawowe wymagania dotyczace:

e bezpieczenstwa uzytkowania,
e odpowiednich warunkow higieniczno - zdrowotnych oraz ochrony Srodowiska,
e oszczednoSci energii i odpowiedniej izolacyjnoSci cieplnej przegrod,

e warunkéw BHP,

Wykonawca jest zobowigzany do:

e zabezpieczenia miejsca, wydzielonych pomieszczen w obiekcie, istniejacych urzadzen
technicznych przed ich uszkodzeniem lub zniszczeniem,

e urzadzenia Placu Budowy - w zakresie niezbednym do wykonania prac i wykorzystania
instalacji z zachowaniem zasad bezpieczehnstwa uzytkowania oraz warunkow bezpie-
czehstwa poruszania sie po terenie budowy oraz poza nim zaréwno dla uczestnikow
procesu budowlanego jak i dla osob postronnych,

e sporzadzenia planu zagospodarowania placu budowy uwzgledniajac:

a) czynniki mogace stwarzac zagrozenia,

b) wyznaczenie drog wewnetrznych - transport na potrzeby budowy,

c) oszczednego gospodarowania przestrzenig dla przeprowadzenia remontu,

d) zapewnienie bezkolizyjnego wykonania robot,

e) zapewnienie koniecznej ochrony ppoz.,

f) zapewnienie BHP,

g) zapewnienie ochrony zdrowia - rozmieszczenie sprzetu ratunkowego, niezbednego przy
prowadzeniu robot remontowych,

h) zapewnienie ochrony $rodowiska i ochrony sanitarnej,

dla prowadzenia robot, bezpiecznego ich wykonywania, zaktada sie staty nadzor Kierownika
Robot, jako osoby odpowiedzialnej za te prace.

Wykonawcy poszczegolnych robot odpowiadajg za zabezpieczenie zbiorowe dla wszyst-
kich uczestnikow procesu budowlanego.

Ogolne dane zawiera ,Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” sporzadzony przez Wy-
konawce Robét zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczefstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefstwa i
ochrony zdrowia.

2. MATERIALY

Roboty nalezy wykonaC z takich materiatow i wyrobow oraz w taki sposodb, aby nie
stanowity zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikow w szczegolnoSci w  wyniku:
wydzielania sie gazow toksycznych obecnoSci szkodliwych pytow lub gazow w powietrzu
niebezpiecznego promieniowania nieprawidtowego usuwania dymu i spalin nieprawidtowego
usuwania nieczystosci ciektych i statych.



Materiaty, ktore w sposdb ftrwaty s3 szkodliwe dla otoczenia nie bedg dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie
o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robét ich
szkodliwo$C zanika, moga byt uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Nie dopuszcza sie mozliwosSci montazu materiatow uszkodzonych.

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robot instalacji gazu wg zasad niniejszej ST sa:

e rury gazowe z rur PE100 SDRM,

e rury stalowe bez szwu kl. R lub R35 dla mediow palnych wg. PN-EN 10208-2+AC,
e armatura gazowa odcinajaca i redukcyjna,

e rury ostonowe stalowe,

e kotnierze oraz krdéce kotnierzowe,

e uchwyty do rur i konstrukcje wsporcze,

e uszczelki azbestowo-kauczukowe ptaskie,

e szafki gazowe wentylowane stalowe,

e tasma zotta do znakowania trasy rur gazowych,
e ztaczki PE/stal,

e mufy do zgrzewania elekfrooporowego,

e jzolacja 3LPE,

e beton,

e pospoOtka piaskowa i piasek do zapraw,

e cement,

e deski iglaste obrzynane

Materiatami stosowanymi do wykonania robot instalacji centralnego ogrzewania sa:

e rury i ksztattki stalowe

e zawory przelotowe i zwrofne kulowe,

e grzejniki ptytowe stalowe typu C (kompaktowe),

e zawory grzejnikowe fermostatyczne,

e  zawory rownowazace,

e  ofuliny rur instalacyjnych z wetny mineralnej pod ptaszczem PVC
2.1. Przewody

Instalacja centralnego ogrzewania

Instalacja wykonana bedzie z przewodow stalowych ze szwem wg. PN-74/H-74241L.



Dostarczone na budowe rury powinny byt proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez
widocznych uszkodzen.

Instalacja gazu ptynnego

Instalacja naziemna wykonana bedzie z rur stalowych czarnych bez szwu wg PN-H/-74219
przeznaczonych do gazu.

Rury stalowe przewodowe dla mediéw palnych. ZgodnoSt stosowanych rur z wymaganiami w/w
normy powinna by¢ pofwierdzona przez producenta certyfikatem zgodnoSci. Rurociagi
wysokiego i Sredniego ciSnienia w czeSci naziemnej instalacji nalezy wykonat z rur stalowych
bez szwu kl. R lub R35, tgczonych przez spawanie. Dopuszcza sie stosowanie potaczen
gwintowanych wytacznie przy potaczeniach z armatura. Jako uszczelnienie nalezy uzywat
tasmy teflonowej do gazu.

2.2. Grzejniki

.....

(kompaktowym). Grzejniki bedace w zabudowie nalezy rdwniez wykonal w zabudowie metoda
odtworzeniowa.

2.3. Armatfura
Instalacja centralnego ogrzewania

Regulacje pracy instalacji prowadzic za pomoca regulatorow roznicy ciSnien oraz zaworow
regulacyjnych z nastawg wstepna. Przy grzejnikach nalezy zamontowal zawory
termostatyczne z nastawa wstepna na zasileniu i zawory powrotne na przewodzie powrotnym.
Zawory termostatyczne wyposazyc nalezy w gtowice z wykonaniem wandaloodpornym
zabezpieczone przed manipulacja.

Instalacja gazu ptynnego

Armatura odcinajaca, zabezpieczajaca oraz kontrolna powinna byt przeznaczona do pracy z
paliwem gazowym. Armatura gazowa na odcinku od zbiornika do reduktora I-ego stopnia (przy
zbiorniku) musi byc dobrana na ciSnienie PN25 i byC w wykonaniu kotnierzowym. Armatura
gazowa na odcinku od reduktora I-ego stopnia (przy zbiorniku) do szafki gazowej z
reduktorami ll-ego stopnia (na Scianie budynku) musi byt dobrana na ciSnienie PN16 i byt w
wykonaniu kotnierzowym. Rury i ksztattki powinny posiadac atest IGNIG Krakow.

2.4. Odpowietrzenie instalacji

Kazdy grzejnik oraz pion powinien byt wyposazony w odpowietrzniki automatyczne
w najwyzszym miejscu instalacji. Miejsca zatamania insfalacji mogace ulec zapowietrzeniu
nalezy uzbroit rowniez w automatyczne zawory odpowietrzajace.

2.5. lzolacja termiczna

Izolacje cieptochronng rurociggéw nalezy wykonat z otfuliny ze skalnej wetny mineralnej
pokrytej ptaszczem z folii PVC. Gatazek podtaczeniowych grzejnikow nie nalezy izolowatc.
Otuliny musza posiadac aprobate techniczng o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie,
wydang przez Centralny OSrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL.



2.6. Kociot gazowy

Zaprojektowano dwa kotty pracujace w kaskadzie. taczna moc kottow przy maksymalnej mocy
- 188 kW.

Dane techniczne kotfta:

- znamionowa moc cieplna przy paramefrach 75/55°C - 94 kW,

- sprawnosc kotta przy maksymalnej mocy - 98%,

- op6r hydrauliczny przy AT20 - 320 mbar,

- maksymalne nadci$nienie robocze kotta - &4 bar,

- pojemno$¢ wymiennika ciepta obiegu grzewczego - 5 |,

- ciezar kotfta (bez grupy przytaczeniowej) - 70 kag.

Dopuszcza sie stosowanie zamiennych urzadzen o podobnych parametrach.

2.7 Nawiewnik higrosterowany

Zastosowano nawiewniki higrosterowane o zakresie pracy od 35 do 65% wilgotnosci wzglednej
w pomieszczeniu. Przeptyw powietrza od 6 do 30 m3/h. Ttumienie akustyczne 32 +5% dB(A).
Wyposazony w blokade minimalizujacq przeptyw powietrza (do 5 m3/h). Nawiewnik powinien byt
wyposazony w okap od strony zewnetrznej. Kolor - biaty RAL 9003. Dopuszcza sie
stosowanie zamiennych urzadzen o podobnych parametrach.

3. SPRZET

Sprzet uzywany do wykonywania instalacji nie powinien mieC niekorzystnego wptywu na jakosc
wykonywanych robot i Srodowisko wykonywanych robot. Sprzet powinien byt uzywany zgodnie
z ofertg Wykonawcy i odpowiadat pod wzgledem typow i iloSci gwarantujgcej przeprowadzenie
robot dobrej jakosci w ustalonym terminie. Ma byt stale utrzymywany w dobrym stanie
technicznym i gotowoSci do pracy. Musi on odpowiadac wymaganiom ochrony S$rodowiska
i przepisom szczegdtowym dotyczacym jego uzytkowania.

L. TRANSPORT | SKtADOWANIE

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich Srodkow transportu, ktore pozwola
unikngt uszkodzefn i odksztatcen przewozonych materiatow i nie wptyng niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robot i wtasciwoSci przewozonych materiatow. IloS¢ uzywanych Srodkow
transportu musi zapewniac prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej, Specyfikacji Technicznej i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym
umowa.

Wykonawca bedzie usuwat na swoj koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane w wyniku
ruchu jego pojazddow na drogach publicznych oraz w rejonie dojazdu do terenu budowy.

4.1. Rury

Rury w wigzkach i kregach musza byt transportowane na samochodach o odpowiedniej
dtugosSci. Ksztattki nalezy przewozic w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu,
przetadunku i magazynowania rur i ksztattek nalezy unikac ich zanieczyszczenia.



4.2. Grzejniki

Transport grzejnikow powinien odbywac sie krytymi Srodkami. Zaleca sie transporfowanie
grzejnikow na paletach dostosowanych do ich wymiaru. Na kazdej palecie powinny byt
pakowane grzejniki jednego typu i wielkoSci. Palety z grzejnikami powinny byC ustawione i
zabezpieczone, aby w czasie ruchu Srodka transportu nie nastapito ich przemieszczanie i
uszkodzenie grzejnikow. Dopuszcza sie fransportowanie grzejnikow luzem, utozonych w
warstwy, zabezpieczonych przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

4.3. Armatura

Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzic na szczelnoSt. Armature nalezy
sktadowat w magazynach zamknietych. Armatura specjalna, jak zawory termostatyczne,
powinny byt dostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta. Armature, taczniki i
materiaty pomocnicze nalezy przechowywat w magazynach lub pomieszczeniach zamknietych w
pojemnikach.

L.k, Izolacja termiczna

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny byt przewozone krytymi
Srodkami transporfu w sposob zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i
zniszczeniem.

Wyroby i materiaty stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywat w
pomieszczeniach krytych i suchych. Nalezy unikac dtuzszego dziatania promieni stonecznych na
otuliny. Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny miec
ptaszczyzny i krawedzie nie uszkodzone, a odchytki ich wymiarow w stosunku do nominalnych
wymiarow produkcyjnych powinny zawierac sie w granicach tolerancji okreslonej w odpowiednich
normach przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Roboty demontazowe

Demontaz kottowni - istniejace, przeznaczone do wymiany dwa kotty stalowe weglowe oraz
urzadzenia pomocnicze nalezy odtaczy¢ od rurociaggow zasilajacych. Zdemontowane kotty
nalezy pocigc palnikiem i usunat na zewnatrz budynku z pomieszczenia koftowni. Podobnie
postapic ze stalowym czopuchem.

Demontaz rurociagow stalowych - nalezy dokonac demontazu rurociggow stalowych istniejacej
instalacji c.o. w miejscach, do ktorych jest dostep, prowadzonej natynkowo, podsufitowo i nad
posadzka. Przed przystapieniem do demontazu przewoddw zaizolowanych nalezy zdemontowat
izolacje cieplna. Rurociagi stalowe nalezy pocigt palnikami lub tarcza na odcinki dtugosci
pozwalajacej na wywiezienie z budynku i transport.

Demontaz grzejnikéw - istniejgce grzejniki stalowe (poza grzejnikami w pomieszczeniach WC)
nalezy zdemontowact.

Materiaty uzyskane z demontazu nalezy posegregowal i wywiez¢ na najblizsze
(uzgodnione z inwestorem) miejsce sktadowania.



5.2. Montaz rurociggow
Instalacja centralnego ogrzewania

Rurociagi taczone bed3 zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL zeszyt 2: ,Wy-
tyczne projektowania centralnego ogrzewania”.

Przed uktadaniem przewodow nalezy sprawdzi¢ trase oraz usunat przeszkody (mozliwe do
wyeliminowania), mogace powodowal uszkodzenie przewodow (np. prety, wystajace elementy
zaprawy betonowej i muru).

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzic, czy elementy przewidziane do zamontowania nie po-
siadaja uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, pa-
piery i inne elementy). Rur peknigtych lub w inny sposob uszkodzonych nie wolno uzywat.
Kolejno$¢ wykonywania robot:

® wyznaczenie miejsca utozenia rur,

e wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,
e przecinanie rur,

e zatozenie tulei ochronnych,

e utozenie rur z zamocowaniem wsftepnym,

e wykonanie potaczen.

Rurociagi poziome nalezy prowadzit ze spadkiem wynoszacym co najmniej 0,3% w kierunku
zrodta ciepta. Poziome odcinki muszga byt wykonane ze spadkami zabezpieczajacymi
odpowiednie odpowietrzenie i odwodnienie catego pionu. W miejscach przej$t przewodow przez
Sciany i stropy nie wolno wykonywac zadnych potaczeh. PrzejScia przez przegrody budowlane
wykonat w tulejach ochronnych. Wolng przestrzen miedzy zewnetrzng Sciang rury i
wewnefrzng tulei nalezy wypetnic odpowiednim materiatem termoplastycznym. Wypetnienie
powinno zapewniac jedynie mozliwoSC osiowego ruchu przewodu. Dtugo$c tulei powinna byt
wieksza o 6+8 mm od gruboSci Sciany lub stropu. PrzejScia przez przegrody okreslone jako
granice oddzielenia pozarowego nalezy wykonywal za pomocg odpowiednich tulei
zabezpieczajacych.

Przewody pionowe (piony centralnego ogrzewania) nalezy mocowal do S$cian za pomoca
uchwytow umieszczonych co najmniej co 3,0 m dla rur o Srednicy 15+20 mm, przy czym na
kazdej kondygnacji musi byt zastosowany co najmniej jeden uchwyt. Piony nalezy taczyc do
rurociggdw poziomych za poSrednictwem odsadzek o dtugoSci ramienia co najmniej 1 metr,
wykonanych tak, aby mozliwa byta kompensacja wydtuzen przewodow.

5.3. Montaz grzejnikow

Przed zamontowaniem grzejnika nalezy sprawdzic poprawnoSt mocowania i stan istniejacego
uchwytu i w miare koniecznosci poprawic lub wymienic.

Grzejniki montowane przy Scianie nalezy ustawic w ptaszczyznie rownolegtej do powierzchni
Sciany lub wneki. Odlegtost grzejnika od podtogi i od parapetu powinna wynosic co najmniej 110
mm.

Kolejnost wykonywania robot:

e wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytow,
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e wykonanie otwordw i osadzenie uchwytow,
e zawieszenie grzejnika,

e podtaczenie grzejnika z rurami zestawami.

Grzejniki po zamontowaniu nalezy zabezpieczy¢ do czasu zakonczenia remonftu przed
zabrudzeniem lub uszkodzeniem. Gatazki grzejnika powinny by¢ tak uksztattowane, aby po
potaczeniu z grzejnikiem i skreceniu ztaczek w grzejniku nie nastepowaty zadne naprezenia.
Niedopuszczalne s3 dziatania mogace powodowac deformacje grzejnika lub zniszczenie powtoki
lakiernicze;j.

5.4. Montaz armatury i osprzetu

Rurociagi taczone bedq z armaturg i osprzetem za pomocg potaczen gwintowanych z
zastosowaniem ksztattek. Uszczelnienie tych potaczeh wykonat za pomoca np. konopi oraz
pasty miniowej.

KolejnoSC wykonywania robot:

e sprawdzenie dziatania zaworu,

e nagwinfowanie koncowek,

e wkrecenie pot-Srubunkdw w zawor i na rure, z uszczelnieniem gwintéw materiatem
uszczelniajgcym,

e skrecenie potaczenia.

Na przewodach poziomych armature nalezy w miare mozliwoSci ustawic w takim potozeniu, by
wrzeciono byto skierowane do gory i lezato w ptaszczyznie pionowej przechodzacej przez o$
przewodu.

Zawory na pionach i gatazkach oraz odpowietrzniki nalezy umieszczat w miejscach widocznych
oraz tatwo dostepnych dla obstugi, konserwacji i konfroli.

Odpowietrzenie instalacji wykonat zgodnie z PN-91/B-02420 jako odpowietrzenie miejscowe
przy pomocy odpowietrznikow automatycznych, z zaworem stopowym, montowanym w
najwyzszych punktach instalacji.

5.5. Montaz kotta i wyposazenia kottowni

Montaz podzespotow kottowni przeprowadzic nalezy zgodnie z DTR poszczegodlnych
urzadzen. Montaz i uruchomienie kotta przeprowadzi¢ powinien autoryzowany serwis danego
producenta.

Przed uktadaniem przewoddow nalezy sprawdzit trase oraz usunac przeszkody (mozliwe
do wyeliminowania), mogace powodowal uszkodzenia przewoddw (np. prety, wystajace elementy
zaprawy betonowej i muru). Przed zamontowaniem nalezy sprawdzic, czy elementy
przewidziane do zamontowania nie posiadajg uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach
i urzadzeniach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne elementy). Materiatow peknietych
lub w inny sposdob uszkodzonych nie wolno uzywac. PrzejScia przez przegrody budowlane
wykonat w tulejach ochronnych. Rurociagi taczone bedy z armaturg i osprzetem za pomoca
potaczen gwintowanych, z zastosowaniem ksztattek i kotnierzowych z zastosowaniem
kotnierzy stalowych. Uszczelnianie pierwszych potaczen wykonaC za pomocg np. konopi oraz
pasty miniowej, drugich przy pomocy uszczelki. Na przewodach poziomych armafture nalezy w
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miare mozliwosci ustawit w takim potozeniu, by wrzeciono byto skierowane do gory i lezato w
ptaszczyznie pionowej przechodzacej przez o$ przewodu. Zawory nalezy umieszczal w
miejscach  widocznych oraz tatwo dosftepnych dla obstugi, konserwacji i kontroli
Odpowietrzenie instalacji technologicznej wykona¢ zgodnie z PN-91/B-02420 jako miejscowe
przy zastosowaniu odpowietrznikow automatycznych, z zaworem stopowym montowanym w
najwyzszym punkcie instalacji. Przewody poziome powinny byC prowadzone ze spadkiem tak,
zeby w najnizszych miejscach zataman przewoddow zapewni¢ mozliwoS¢ odwadniania instalacji, a
w najwyzszych miejscach zataman przewoddw mozliwoS¢ odpowietrzania instalacji. Dopuszcza
sie mozliwo$C uktadania odcinkow przewodow bez spadku, jezeli predkoSt przeptywu wody
zapewni ich samoodpowietrzenie, a oproznianie wody jest mozliwe przez przedmuchanie
sprezonym powietrzem. Przewody poziome prowadzone przy Scianach, na lub pod stropami itp.
powinny spoczywat na podporach statych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na
wspornikach, zawieszeniach itp.) usytuowanych w odstepach nie mniejszych niz wynika to z
wymagah dla materiatu, z ktorego wykonane s3 rury. Przewody uktadane w zakrywanych
bruzdach Sciennych powinny by¢ uktadane zgodnie z projektem technicznym. Trasy przewodow
powinny byC zinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji technicznej powykonawczej.
Przewody nalezy prowadzit w sposob zapewniajacy wtasSciwg kompensacje wydtuzen cieplnych
(z maksymalnym wykorzystaniem samokompensacji). Przewody nalezy prowadzic w sposob
umozliwiajacy wykonanie izolacji cieplnej. Nie dopuszcza sie prowadzenia przewodow bez
stosowania kompensacji wydtuzen cieplnych. Przewody zasilajacy i powroftny, prowadzone obok
siebie, powinny byt utozone rownolegle. Przewody pionowe nalezy prowadzic tak, aby
maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczyto 1 cm na kondygnacje. Odlegto$¢ miedzy
przewodami powinna by¢ taka, aby mozliwy byt dogodny montaz tych przewodow.

Armatura i urzadzenia powinny odpowiadal warunkom pracy (ciSnienie, temperatura)
instalacji, w ktorej jest zainstalowana. Przed instalowaniem armatury i urzadzen nalezy
usuna¢ z niej zaSlepienia i ewenfualne zanieczyszczenia. Armatura i urzadzenia, po
sprawdzeniu prawidtowosci dziatania, powinny byc instalowane tak, zeby byta dostepne do
obstugi i konserwacji. Armature i urzadzenia na przewodach nalezy tak instalowac, zeby
kierunek przeptywu wody insfalacyjnej byt zgodny z oznaczeniem kierunku przeptywu.
Potaczenia wurzadzen z rurarzem i elementami technologicznymi wykonat w sposob
umozliwiajacy wymiane i prowadzenie czynnosci eksploatacyjnych. Zmiany kierunku w instalagji
wykonat poprzez kolana hamburskie. Odgatezienia poprzez trojnik kute. Styki spawane nalezy
wykonat z taka doktadnosScig, aby wzajemne przesunigcia stykajacych sie elementow nie
przekraczaty 1mm. Oczyszczenie stykow spawalniczych wg PN-87/M-04251 i PN76/M-697%4.
Wszystkie prace spawalnicze mozna powierzyc jedynie wykwalifikowanym spawaczom
posiadajacym aktualne uprawnienia (z minimum piecioletnim doSwiadczeniem).

Przy dostarczeniu koftow nalezy zwrdocic uwage na kompletnoSc dostawy
(oprzyrzadowania, i dokumentacji). Montaz kottow i urzadzeh pomocniczych nalezy prowadzit
wg technologii montazu ustalajacej kolejnoSt czynnosci, sprzet, oprzyrzadowanie itp. Odcinki
przewodow przytaczonych do pomp obiegowych nalezy tak umocowac aby, sity pochodzace od
ciezaru, ugiecia i wydtuzenia przewoddw nie byty przenoszone na urzadzenia, montaz
rurociggbw zaczynat od pomp obiegowych, rurociaggi mocowal za pomocg uchwytow
antywibracyjnych a potaczenia z instalacjg poprzez krotce amortyzacyjne, pomiedzy rurg a
uchwytem daje sie podktadke z materiatu elastycznego. Wszystkie rurociagi powinny
przylegat do wspornikow i byt SciSle zamontowane. Pompy nalezy mocowal za pomoca
kotnierzy lub kotnierzowych potgczen amortyzujacych drgania, tak aby o$ silnika byta w
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potozeniu poziomym, dla pomp dopuszczajacych pionowy montaz silnika nalezy pamietac by
silnik znajdowat sie nad pompa, rurociag po obu stronach pompy, za odcinajgcymi zaworami,
nalezy umocowat do S$cian przy zastosowaniu uchwytow lub wspornikow. Uchwyty te lub
podpory powinny zapewniat oddzielenie zespotu pompowego od konstrukcji budynku. Wtaczanie
i wytaczanie pomp winno odbywal sie automatycznie i ich praca powinna byt sterowana
czujnikami. Pompy powinny posiadac zabezpieczenia uniemozliwiajace ich wtaczenie w przypadku
braku czynnika. Podczas pracy bieg pomp powinien by¢ cichy i rownomierny ,pompa i silnik nie
mogq wykazywat drgan i nie powinny sie nadmiernie nagrzewac.

Podczas uruchomienia sprawdzic prawidtowoSt wszystkich potaczen mechanicznych i
elektrycznych oraz zgodnosStc kierunkow obrotu pompy i silnika. Wszystkie zbiorniki
ciSnieniowe, zawory bezpieczefstwa ect. powinny byt wykonane zgodnie z wymaganiami
przepisow Dozoru Technicznego. Przed przystapieniem do ich montazu nalezy sprawdzic ich
stan fechniczny, sftan miejsca przygotowanego do ich ustawienia lub zamocowania. Przy
montazu kottow nalezy zachowal odlegto$t od Scian kottowni i pozostatych urzadzen oraz
zachowaC staty tatwy dostep. Rurociagi czarne oczyscic przez szczotkowanie do Il stopnia
czystosci, odftuscic, nastepnie dwukrotnie pomalowat farba do gruntowania termoodporng a
nastepnie jednokrotnie polakierowac emalig termoodporna.

Przed przystapieniem do badania szczelnoSci nalezy instalacje podlegajacq probie
kilkakrotnie skutecznie przeptukac woda. Niezwtocznie po zakohczeniu ptukania nalezy
instalacje napetnic woda. Wymogi dotyczace parameftrow wody do celéw grzewczych wg PN-
93/C-04607 ,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jakosci wody".
Ztad napetni¢c woda uzdatniong. Przed pomalowaniem elementdéw instalacji oraz wykonaniem
izolacji termicznej przewodow nalezy wykonal probe szczelnoSci. Rurociagi taczone z armatura
nalezy po montazu przeptukat zimng wod3 wodociggowa, a nastepnie sprawdzit szczelnosc
rur i urzadzeh przy zamknietych i zaSlepionych zaworach odcinajacych. Instalacje
technologiczng do sprawdzenia na ciSnienie 6 bar na zimno, a nastepnie na parametfry
robocze. CiSnienie probne nalezy zadac na okres 30 min. dokonujgc w tym czasie ogledzin
wszystkich potaczen. Z proby ciSnieniowej nalezy sporzadzit protokot.

Roboty izolacyjne nalezy rozpoczal po  zakohczeniu  montazu  rurociggow,
przeprowadzeniu proby szczelnoSci i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni
przeznaczonych do zaizolowania oraz potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych
robot protokotem odbioru. Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny
SciSle  przylegac do powierzchni izolowanej. W przypadku wykonywania izolagji
wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdtuzne elementow nastepnej warstwy nie powinny
pokrywac odpowiednich stykow elementow warstwy dolnej. Wszystkie prace izolacyjne, jak np.
przycinanie, moga byC przeprowadzone przy uzyciu konwencjonalnych narzedzi. Z odbioru
robot izolacyjnych sporzadzic protokot.

Przed przystapieniem do uruchomienia kottowni przeprowadzic kontrole nastaw
urzadzen regulacji automatycznej elementow nastawczych i wykonawczych. Sprawdzit nastawy
regulatora pogodowego, wprowadzic program regulacji Przeprowadzit sprawdzenie ciSnien,
wysokosci podnoszenia i trybu pracy pomp obiegowych oraz kottowych. Sprawdzi¢ dziatanie
zaworu bezpieczenstwa (konieczno$¢ uzupetnienia pojemnosSci ztadu).

5.6. Badania i uruchomienie instalacji

Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementdow instalacji oraz przed
wykonaniem izolacji termicznej przewodow musi byc poddana probie szczelnoSci. Przed
przystapieniem do badania szczelnoSci nalezy instalacje podlegajagcg probie (lub jej czesc)
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kilkakrotnie skutecznie przeptukac woda. Niezwtocznie po zakohczeniu ptukania nalezy
instalacje napetnic woda uzdatniong o jakoSci zgodnej z PN-93/C-04607 ,Woda w instalacjach
ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jakoSci wody”, lub z dodatkiem inhibitorow korozji
wg propozycji COBRTI-INSTAL. Instalacje nalezy doktadnie odpowietrzyc. Jezeli w budynku
wystepuje kilka odrebnych ztadow, badania szczelnoSci nalezy przeprowadzic dla kazdego
ztadu oddzielnie. Badania szczelnoSci instalacji na zimno nalezy przeprowadzac przy
temperaturze zewnetrznej powyzej 0°C.

Kazdy grzejnik sprawdzany jest szczegdtowo przez producenta przy ciSnieniu probnym 13
bardw. Probe szczelnosci w instalacji centralnego ogrzewania nalezy przeprowadzic zgodnie z
.Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje
sanitarne i przemystowe”, tzn. cinienie robocze powiekszone o 2 bary, lecz nie mniejsze niz
L bary. CiSnienie podczas proby szczelnoSci nalezy doktadnie kontrolowac i nie dopuszczat do
przekroczenia jego maksymalnej wartoSci 12 barow. Do pomiaru ciSnien probnych nalezy
uzywal manometru, ktory pozwala na bezbtedny odczyt zmiany ciSnienia o 0,1 bara. Powinien
on by¢ umieszczony w mozliwie najnizszym punkcie instalacji.

Wyniki badania szczelnosSci nalezy uznat za pozytywne, jezeli w ciggu 20 min. Nie stwierdzono
przeciekdw ani roszenia. Z proby ciSnieniowej nalezy sporzadzic protokdt. Po uzyskaniu
pozytywnej proby szczelnoSci nalezy przeprowadzi¢ probe na goraco, przy najwyzszych - w
miare mozliwoSci - paramefrach czynnika grzewczego, lecz nie przekraczajacych parametrow
obliczeniowych. Proba szczelnoSci na goraco winna by poprzedzona co najmniej 72-godzinng
pracg instalacji.

5.7. Wykonanie izolacji cieptochronnej

Roboty izolacyjne nalezy rozpoczat po zakohczeniu montazu rurociggow, przeprowadzeniu
proby szczelnosci i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do
zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robot protokotem
odbioru. Otfuliny termoizolacyjne powinny byt natozone na styk i powinny SciSle przylegat do
powierzchni izolowanej. W przypadku wykonania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i
wzdtuzne elementow nastepnej warstwy nie powinny pokrywac odpowiednich stykow elementow
warstwy dolnej.

Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogg byt prowadzone przy uzyciu
konwencjonalnych narzedzi.

Grubo$t wykonanie izolacji nie powinna sie roznic od gruboSci okreslonej w dokumentacji
technicznej wiecej niz o -5 do +10 mm.

5.8. Montaz nawiewnikow okiennych higrosterowanych

Nawiewnik nalezy zamontowat zgodnie z instrukcja montazu producenta nawiewnika. Przed
rozpoczeciem montazu pierwszej partii nalezy przedstawit instrukcje dla przyjetego
nawiewnika. W przypadku montazu nawiewnika na miejscu nalezy zabezpieczyt wyposazenie
pomieszczenia przed zabrudzeniem lub uszkodzeniem. Po zakohczeniu robot doprowadzit
stanowisko do stanu sprzed montazu. Roboty montazowe w dniu rozpoczecia powinny byt
zakonczone (zabrania sie pozostawienia okna bez skrzydta okiennego po zakonczeniu prac
przez wykonawce). Kazdy zamontowany nawiewnik powinien posiadal oznaczenie w sposob
trwaty informujacy o potozeniu blokady przeptywu powietrza w pozycji otwartej literg 0"
oraz zamknietej literg ,Z".
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Uwagi dotyczace montazu nawiewnikow

- Wykonawca ponosi odpowiedzialnoSt za wszystkie szkody powstate podczas realizacji i jest
zobowigzany do usuniecia ich we wtasnym zakresie i na wtasny koszf,

- W przypadku ustalenia sposobu montazu w warsztacie nalezy zabezpieczyC otwor po
zdemontowanym skrzydle okiennym przed ewentualnym zalaniem pomieszczenia.

5.9 Montaz rurociggow

Instalacja na gaz ptynny

montaz rur stalowych czarnych bez szwu wg. PN-H/-74219 t3czonych przez spawanie
montaz armatury

montaz szafki gazowej z wyposazeniem

wykonanie proby szczelno$ci instalacji gazowej,

czyszczenie rur o stanie wyjSciowym powierzchni B do frzeciego stopnia czystosci za po-
mocg narzedzi recznych

odttuszczenie powierzchni rozpuszczalnikiem organicznym

zabezpieczenie antykorozyjne rur stalowych farba olejng do grunftowania, przeciwrdzewnga

5.10. Montaz zbiornikow na gaz ptynny

Zdjecie humusu wraz z odspojeniem grunfu w miejscu posadawiania zbiornika,
Wykonanie fundamenfu zbrojonego 260x130x30cm w szalunkach wraz z jego pielegnacja
Wykonanie uziomu otokowego wokot zbiornika

Wykonanie ztacza do uziemienia autocysterny

Montaz zbiornika na fundamencie,

Montaz osprzetu zbiornika (montaz wyposazenia zbiornika, zestawu redukcyjnego | stop-
nia, orurowania itp.)

Wykonanie prob, odbiorow, zgtoszenie i odbior przez UDT.

5.1 Wykonanie przytacza gazowego.

oczyszczenie terenu z chwastow, wysokich fraw itp.,

wykopy liniowe z odktadem urobku,

wywo6z nadmiaru urobku,

wyrownanie dna wykopow,

wykonanie podtoza z materiatow sypkich gr. 10 cm. pod przytacze,
montaz rur PE za pomoca zgrzewania elekfrooporowego,

montaz ztaczek przejSciowych PE/stal,

montaz rur stalowych,
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e oznakowanie tasmg trasy rurociggu gazowego,

e wykonanie rur ostonowych stalowych na odcinkach pionowych rurociagu,
e izolacja rur i stykow izolacjg 3LPE,

e montaz szafki gazowej

e montazw szafce zaworu odcinajacego, reduktora Il stopnia,

e ewenfualny montaz gazomierza,

e zasypanie wykopdw z zageszczaniem gruntu

5.12. Badania i uruchomienie instalacji

Sposob badan przeprowadzanych dla poszczegélnych robdt lub ich fragmentéw musi doktadnie
odpowiadat wymaganiom podanym w warunkach technicznych wykonania i odbioru instalacji ga-
zowych.

Przed pierwszym dostarczeniem gazu ptynnego do nowej insfalacji oraz przed napetnieniem
przewodow gazem nalezy dokonal proby szczelnoSci instalacji. Przed wykonaniem proby
szczelnoSci nalezy oczyScic wnetrze gazociggu przez przedmuchanie powiefrzem. Probe
szczelnoSci dla przytacza gazowego wykonac w oparciu o kryferia ujete w PN-92/M-34503.
Probe szczelnoSci na odcinku od zbiornikow do reduktora I-ego stopnia wykonuje sige gazem
obojetnym na ciSnienie 0,4MPa; Probe szczelnoSci na odcinku od reduktora I-ego stopnia do
reduktora ll-ego stopnia wykonat na ciSnienie probne 0,4MPa. Czas frwania proby: 1 godzina.
Dla czeSci wysokocisnieniowej instalacji (od zbiornika do reduktora I-ego stopnia), probe wy-
konac na ciSnienie 1,6MPa. Zakres i klasa manometru tarczowego powinny umozliwic pomiar ci-
Snienia proby z doktadnoScig nie mniejsza, niz 5%. Zakres wskazah manometrow powinien by¢
od 15-2 razy wiekszy od ciSnienia mierzonego. Spoiny rur stalowych, po przeprowadzeniu
prob cisnieniowych, nalezy poddac badaniom nieniszczacym (radiograficznym lub ultradZzwieko-
wym). Po pozytywnych wynikach prob mozna przystepowac do zasypywania rurociggow.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakoSci robot zwigzanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania powinna
byt przeprowadzona w czasie wszystkich faz robdot zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i
.Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje
sanitfarne i przemystowe".

Kazda dostarczona partia materiatow powinna byt zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jakosci
producenta.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznat za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla
danej fazy robot zostaty spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetnione,
nalezy dang faze robdt uznat za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek
przeprowadzit badanie ponownie.

7. ODBIOR ROBOT
Instalacja centralnego ogrzewania

Odbioru robotf, polegajacych na wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania, nalezy dokonat
zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Tom |l
Instalacje sanitarne i przemystowe” oraz norma PN-64/B-10400.
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Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadzic w stosunku do nastepujacych robot:

e przejScia dla przewodow przez Sciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otwordw),

e Sciany w miejscach ustawienia grzejnikow (otynkowanie),

e bruzdy w Scianach: wymiary, czystoSc bruzd, zgodnoSt z pionem i zgodnoSc z kierunkiem w
przypadku minimalnych spadkow odcinkow poziomych.

Z odbioréw miedzyoperacyjnych nalezy spisat protokot stwierdzajacy jakoS¢ wykonania oraz

przydatnos$¢ robodt i elementéw do prawidtowego montazu.

Po przeprowadzeniu prob przewidzianych dla danego rodzaju robot nalezy dokonat kohcowego

odbioru technicznego instalacji centralnego ogrzewania.
Przy odbiorze kohcowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

o [okumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetniania w frakcie wykony-
wania robot,

e [Dziennik budowy,

e dokumenty dotyczace jakoSci wbudowanych materiatow (Swiadectwa jakoSci wydane przez
dostawcow materiatow),

e protokoty wszystkich odbioréw technicznych czeSciowych,
e protokot przeprowadzenia proby szczelnoSci catej instalacji,
Przy odbiorze kofcowym nalezy sprawdzic:

e zgodnoS¢ wykonania z Dokumentacja projektowa oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
budowy dofyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji projektowej,

e protokoty z odbiordw czeSciowych i realizacje postanowien dotyczacq usuniecia usterek,

e aktualnos¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnie-
nia),

e protokoty badan szczelnoSci instalacji.

Wentylacja — nawiewniki higrosterowane

Odbior bedzie polegat na sprawdzeniu prawidtowoSci montazu w/w elementéw w przegrodach
budowlanych. W trakcie odbioru nalezy przedstawic dokumenty dopuszczajace zastosowanych
materiatow do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (deklaracje, certyfikaty,
itp.). Do kazdego nawiewnika nalezy dotaczyc karte gwarancyjng oraz
instrukcje uzytkowania i konserwacji.

Instalacja gazu ptynnego

Odbioru robot, polegajacych na wykonaniu instalacji nalezy dokonat zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych dla instalacji gazowych.
Odbiory migdzyoperacyjne nalezy przeprowadzi¢ w stosunku do nastepujacych robot:

e przejsScia dla przewoddow przez Sciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otwordw),
e przewodow prowadzonych pod gruntem

e elementow zabezpieczajgcych utozonych pod gruntem
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e bruzdy w Scianach: wymiary, czysto$c bruzd, zgodnoS¢ z pionem i zgodno$t z kierunkiem w
przypadku minimalnych spadkdw odcinkow poziomych.

Z odbioréw miedzyoperacyjnych nalezy spisat protokdt stwierdzajacy jakoS¢ wykonania oraz

przydatnosSc robot i elementow do prawidtowego montazu.

Po przeprowadzeniu prob przewidzianych dla danego rodzaju robdt nalezy dokonat kofcowego

odbioru technicznego instalacji centralnego ogrzewania.

Przy odbiorze kofcowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

o [okumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetniania w ftrakcie wykony-
wania robot,

e [Dziennik budowy,

e dokumenty dotyczace jakoSci wbudowanych materiatow (Swiadectwa jakoSci wydane przez
dostawcow materiatdw ),

e protokoty wszystkich odbioréw technicznych czeSciowych,

e protokot przeprowadzenia proby szczelnoSci catej instalacji,

Przy odbiorze kohcowym nalezy sprawdzic:

e zgodno$¢ wykonania z dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi zapisami w dzienniku
budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od dokumentacji projektowej,

e protokoty z odbioréw czeSciowych i realizacje postanowien dotyczacg usuniecia usterek,

e aktfualnoSt dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnie-
nia),

e protokoty badan szczelnosci instalacji.

8. OBMIAR ROBOT

Obmiaru nalezy dokonywac w jednostkach zgodnych z przedmiarem robot, dopuszczonymi do
stosowania i atestowanymi w Polsce urzadzeniami pomiarowymi wg stanu rzeczywistego na
budowie, metodami zalecanymi w Polskich Normach odpowiednich dla danego rodzaju robot.
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru robdt beda
zaakceptowane przez Inspekfora. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez
Wykonawce. Jezeli urzadzenie lub sprzet uzywany do pomiarow wymagajg badan atestujgcych,
to Wykonawca bedzie zobowigzany posiadat wazne Swiadectwa legalizagji.

Obmiary bed3 przeprowadzane przed czeSciowym lub ostatecznym odbiorem robdt. Obmiar
robot zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania, a robot podlegajacych
zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposob
zrozumiaty i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda
uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi w Ksigdze Obmiarow.

Jednostkami obmiarowymi dla instalacji sanitarnych objetych projektem sa:

m - dla instalacji rurowych

sztuka, komplet - dla armatury, urzadzen i wyposazenia

Poszczegblne jednostki obmiarowe i iloéci podane sa w PRZEDMIARZE ROBOT, ktéry stanowi
odrebne opracowanie.
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9. KONTROLA JAKOSCI UZYTYCH MATERIALOW

Kontrola jakosSci robot zwigzanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania powinna
byt przeprowadzona w czasie wszystkich faz robdt zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i
.Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje
sanitarne i przemystowe".

Kazda dostarczona partia materiatow powinna byt zaopatrzona w Swiadectwo konfroli jakosci
producenta.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznat za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla
danej fazy robot zostaty spetnione. JeSli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetnione,
nalezy dang faze robot uznat za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek
przeprowadzi¢ badanie ponownie.

W ramach systemu europejskiego wprowadzania wyrobow budowlanych
dopuszczonych do powszechnego stosowania, stosowane moga byt wyroby:

1) Uznane przez Komisje Europejska za majace duze znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa.
Wyroby te musza posiadac oznakowanie ,CE" oznaczajace, ze dla takiego wyrobu dokonano
oceny jego zgodnosci z odpowiednimi dokumentami odniesienia, ktorymi mogg byc:

a) zharmonizowane normy europejskie (hEN),

b) europejskie aprobaty techniczne EAT),

c) krajowe specyfikacje techniczne panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego
Obszaru Gospodarczego, uznane przez Komisje Europejskg za zgodne 2z wymaganiami
podstawowymi (KTS).

2) Uznane przez System Krajowy wprowadzania wyrobow budowlanych do obrotu. Wyroby te
muszg posiadac oznakowanie ,CE”, ,B lub B z ramka (dla wyrobdw regionalnych), oznaczajace,
czy wyrob ten spetnia wymagania zawarte w jednym z krajowych dokumentéw odniesienia,
ktorymi mogq byc:

a) Polska Norma dotyczaca wyrobu, wydania zgodnie z ustawa o normalizacji z 12 wrzesnia
2002 roku (Dz.U nr 169 z 2002 r., poz. 1386 z pozn. zm),

b) Krajowa aprobata techniczna (kAT) wydana zgodnie z rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z 8 listopada 2004 roku w sprawie aprobat technicznych oraz
jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. 249 z 2004 r., poz. 2497).
c) Decyzja o uznaniu wyrobu budowlanego za wyrdb regionalny, wydana zgodnie z Kodeksem
postepowania administracyjnego przez wtasSciwego wojewoddzkiego inspektora nadzoru
budowlanego, na wniosek producenta wyrobu.

10. ROZLICZENIE ROBOT

Wedtug szczegdtowych ustalen okreSlonych w umowie zawartej pomiedzy Inwestorem a Wykonawca.
Dla pozycji wycenionych kosztorysowo podstawa ptatnosci jest warto$¢ podana przez Wykonawce.
Kwota pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniat wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace
sie na jej wykonanie:

e robocizna wraz z jej kosztami
e wartost zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania i transportu

e wartoSt pracy sprzetu wraz z kosztami

e koszty posrednie i zysk
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UWAGI KONCOWE

Niniejsza specyfikacja nie stanowi podstawy do sporzadzenia oferty na wykonanie projekfowanych instalacji
sanitarnych.

W celu sporzadzenia oferty potencjalny Wykonawca musi zapoznal sig rowniez z projektem instalacji sanitarnych
oraz z przedmiarem robot.

11. PRZEPISY ZWIAZANE

.Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Tom Il Insta-
lacje sanitarne i przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988.

PN-64/B-10400 ,Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze”.

PN-B-02414:1999 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych systemu zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania”.

PN-91/B-02415 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamknietych
systemow cieptowniczych. Wymagania”.

PN-91/B-02420 ,Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewah wodnych. Wymaga-
nia”.

PN-90/M-75003 ,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogolne wymagania i ba-
dania”.

PN-91/M-15009 , Armatura instalacji cenfralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. Wy-
magania i badania”.

PN-EN 215-1:2002 ,Termostatyczne zawory grzejnikowe. CzeS¢ 1: Wymagania i badania”.
PN-EN 442-1:1999 ,Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne”.

PN-EN 442-2:1999/A1:2002 ,Grzejniki. Moc cieplna i metody badafh (zmiana A1)".
PN-B-02421:2000 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. lzolacja cieplna przewoddw, armatury
i urzadzen. Wymagania i badania odbiorcze".

PN- 93/C-04607 ,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace ja-
koSci wody".

PN-EN 12589:2002 Wentylacja w budynkach - Nawiewniki i wywiewniki - Ba-
dania aerodynamiczne i wzorcowanie urzadzeh wentylacyjnych koncowych o statym i
zmiennym strumieniu powietrza

PN-88/B 10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-EN 12589:2002 Wentylacja w budynkach - Nawiewniki [ wywiewniki -

Badania aerodynamiczne i wzorcowanie urzadzeh wentylacyjnych kohcowych o statym i
zmiennym strumieniu powietrza

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano - montazowych, czesc |.
Roboty ogodlnobudowlane. MGPiB, ITB Warszawa 1989, wydanie IV

Rozporzadzenie  Ministra  Infrastruktury z dnia 12 kwieftnia 2002 r. w
sprawie  warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 75 z 2002r. Poz. 690 z pdzniejszymi zmianami),
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 luty 2003 w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47 z 2003r. Poz.
401),

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 w sprawie
ogolnych przepisow  bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr  129/97%
poz. 884 z pozniejszymi zmianami).

PN-89/M-02650 Armatura i rurociagi. CiSnienia i temperatury (klasyfikacja ciSnienia i
temperatur dla armatury przemystowej i rurociggow

PN-92/M-74001 Armatura przemystowa. Ogolne wymagania i badania
PN-76/M-75001 Armatura sieci domowej. Wymagania i badania
PN-86/M-75198 Osprzet przewoddw gazowych niskiego ciSnienia. Wymagania i badania

BN-82/8976-50 PrzejScia gazociqggow przez przegrody budowlane. Ogolne wymagania i
badania

BN-72/8976-52 PrzejScia gazociagow przez przegrody budowlane. Rury ochronne

PN-ISO 7-1:1995 Gwinty rurowe potaczen ze szczelnoScig uzyskiwang na gwincie.
Wymiary, tolerancje i oznaczenia

PN-ISO 228-1:1995 Gwinty rurowe potaczen ze szczelnoScig nie uzyskiwang na gwincie.
Wymiary, tolerancje i oznaczenia

PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem gwintowane
PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco ogolnego zastosowania
PN-79/H-1424L4 Rury stalowe ze szwem przewodowe

PN-65/M-69013 Spawanie gazowe stali niskoweglowych i niskostopowych. Rowki do
spawania

PN-75/M-69014 Spawanie tukowe elektrodami ofulonymi sfali weglowych i
niskostopowych

PN-88/M-69420 Spawalnictwo. Druty lite do spawania i napawania stali
PN-70/N-01270.01 Wytyczne znakowania rurociggéw. Postanowienia ogolne

PN-70/N-01270.03 Wytyczne znakowania rurociaggow. Kod barw rozpoznawczych dla
przesytanych czynnikow

PN-70/N-01270.14 Wytyczne znakowania rurociggow. Podstawowe wymagania

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106/00 poz.. 1126, Nr 109/00
poz.. 1157, Nr 120/00 poz. 1268, Nr 5/01 poz. 42, Nr 100/01 poz. 1085, Nr 110/01 poz.
1190, Nr 115701 poz. 1229, Nr 129/01 poz. 1439, Nr 154/01 poz. 1800, Nr 74/02 poz. 676,
Nr 80/03 poz. #18)
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