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Lp. Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
zt zt
(4 x5)
1 2 3 4 5 6
1/ROBOTY DEMONTAZOWE. CPV-45310000-3
1/Demontaz przewoddéw uktadanych pod tynkiem wtynkowych, m 700
d.1|ptaskich lub kabelkowych okrggtych
2|Demontaz puszek i odgateznikéw instalacyjnych podtynkowych, |szt. 60
d.1|natynkowych o $r. do 60 mm
3|Demontaz opraw oswietleniowych zarowych szt. 67
d.1
4|Demontaz opraw oswietleniowych swietlowkowych z kloszem szt. 144
d.1
2/WZL, ROZBUDOWA RG, PRZEBICIA, TRASY KABLOWE, KUCIE BRUZD. CPV 45310000-3.
5|Przebijanie otworéw $r. 40 mm o dtugosci do 1 1/2 ceg. w Scia- |otw. 35
d.2|nach z cegly
6|Przebijanie otworéw $r. 60 mm o dtugosci do 2 ceg. w $cianach |otw. 10
d.2|z cegly
7|Wykucie bruzd dla przewod6éw wtynkowych w cegle m 480
d.2
8/ Wykucie bruzd dla rur RL w posadzce/$cianie. m 120
d.2
9|Zaprawianie bruzd o szerokosci do 50 mm m 600
d.2
10|Zaprawianie bruzd - reczne przygotowanie zaprawy cementowo- |m3 12
d.2|wapiennej
11 |Rury winidurowe RL18 mm uktadane p.t. w gotowych bruzdach |m 180
d.2|w podfozu innym niz beton
12|Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg szt. 2
d.2|Wytacznik nadpradowy 3P C 32A
13|Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 12.5 mm2 wcig-|m 5
d.2|gane do rur. YDY 5x10mm?2
14|Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 wcig- |m 45
d.2|gane do rur. YDY 5x4mm2
15|Listwy elektroinstalacyjne z PCW (nascienne, przypodiogowe i |m 35
d.2|$cienne) przykrecane do cegty. Kanat kablowy z pokrywg CP
40x60 biaty /2m/
16|Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 30 mm2 wcig- |m 50
d.2|gane do rur. Kabel YAKXS 5x16/1kV
17|Rury winidurowe o $r.do 47 mm uktadane n.t. na podtozu innym |m 1,5
d.2|niz beton. Rura ostonowa RHDPE75
3| TABLICA ROZDZIELCZA - TG. CPV-45317300-5.
18| Tablice rozdzielcze o masie do 20 kg. Rozdzilnica w wykonaniu |szt. 1
d.3|wnekowym 4x24 modutowa (845x670x160mm). Drzwi petne wy-
kosazone w zamek, stopien ochrony 1P40, |l klasa izolaciji.
19|Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg. Roztgcznik izolacyjny szt. 1
d.3|63A 3P
20|Roztacznik lub wytacznik przeciwporazeniowy 3 (4)-biegunowy w |szt. 1
d.3|rozdzielnicach. Ochronnik przeciwprzepieciowy klasy B+ C (typ
I+11) 3P+N 12,5kA 1,5kV
21|Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg. Lampki sygnalizacyjne |szt. 1
d.3/3x230V
22|Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg szt. 3
d.3|Wytacznik nadpradowy 1P B 6A
23|Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg szt. 2
d.3|Wytacznik nadpradowy 3P C 20A
24|Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg szt. 1
d.3|Blok listew rozdzielczych 4-biegunowy 100A
25|Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg szt. 5
d.3|Wytacznik réznicowopradowy 2P 25A 0,03A typ AC
26| Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg szt. 2
d.3|Wytacznik réznicowoprgdowy 4P 25A 0,03A typ AC
27|Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg szt. 22
d.3|Wyitacznik nadpradowy 1P B 10A 6kA AC
28| Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg szt. 22
d.3|Wytgcznik nadprgdowy 1P B 10A 6kA AC
29|Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg szt. 5
d.3|Przekaznik bistabilny 2Z 16A 230VAC, Wersja ze stykiem przy-
stosowanym do wspétpracy z
odbiornikami o duzym pradzie startowym, takimi jak $wietlowki
LED,
30|Dodatkowe wyposazenie rozdzielnic modutowych - szyna tgcze- |szt. 6
d.3|niowa 3-biegunowa
4 TABLICA ROZDZIELCZA - TK. CPV-45317300-5.
31| Tablice rozdzielcze o masie do 20 kg. Rozdzielnice modutowe  |szt. 1
d.4|Rozdzielnica modutowa 3x18 natynkowa IP65, |l klasa izolaciji.
32|Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg. Roztgcznik izolacyjny szt. 1
d.4|40A 3P wyposazony w wyzwalacz wzrostowy 230V.
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33
d.4

Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg
Wytacznik nadpradowy 1P B 6A

szt.

34

Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg. Lampki sygnalizacyjne.

szt.

35
d.4

Roztgcznik lub wytgcznik przeciwporazeniowy 3 (4)-biegunowy w
rozdzielnicach. Ochronnik przeciwprzepieciowy klasy C (typ II)
4P.

szt.

36
d.4

Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg
Wytacznik nadpradowy 3P C 16A

szt.

37
d.4

Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg
Wytacznik réznicowopradowy 2P 25A 0,03A typ AC

szt.

38
d.4

Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg
Wytacznik nadprgdowy 1P B 10A 6kA AC

szt.

39
d.4

Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg
Woytgcznik nadprgdowy 1P B 16A 6kA AC

szt.

40
d.4

Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg
Wytacznik réznicowo-nadprgdowy 2P 10A B 0,03A typ AC

szt.

d.4

Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg
Woytagcznik nadprgdowy 1P C 6A 6kA AC S301 TX3

szt.

42
d.4

Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg
Stycznik modutowy 20A 2Z OR 230V AC

szt.

INSTALACJE OSWIETLENIOWE. CPV 45311000-0.

43
d.5

Oprawy os$wietleniowe w sufitach podwieszanych - zarowa, halo-
genowa, compact. 1 - Oprawa podtynkowa typu downlight her-
metyczna, zrodta Swiatta LED, 21W 1900LM, 4000K,

30

44
d.5

Oprawy o$wietleniowe zawieszane (zwykte) - Swietlbwkowa do
4x40 W. 2 - Oprawa rastrowa natynkowa, zrodta $wiatta LED,
37W 3900LM, 4000K, wym. 600x600

kpl.

45
d.5

Oprawy oswietleniowe zawieszane (zwykte) - Swietlbwkowa do
4x40 W. 3 - Oprawa rastrowa natynkowa, zrodta $wiatta LED,
58W 5850LM, 4000K, wym. 600x600

kpl.

12

46
d.5

Oprawy o$wietleniowe przykrecane (zwykte) - $wietléwkowa do
2x40 W. 4 - Oprawa natynkowa hermetyczna, zrodta Swiatta
LED, 35W 4300LM, 4000K, montaz natynkowo, IP65

14

47
d.5

Oprawy o$wietleniowe przykrecane (zwykte) - $wietléwkowa do
2x40 W. 5 - Oprawa natynkowa hermetyczna, zrodta Swiatta
LED, 51W 6200LM, 4000K, montaz natynkowo, IP65

kpl.

48
d.5

Oprawy o$wietleniowe przykrecane (zwykte) - $wietléwkowa do
2x40 W. 6 - Oprawa natynkowa, zrodta swiatta LED, 35W
4300LM, 4000K, obudowa blacha stalowa malowana proszkowo.
1P44.

kpl.

77

49
d.5

Oprawy os$wietleniowe przykrecane (zwykte) - Swietlowkowa do
2x40 W. 7 - Oprawa natynkowa, zrodta $wiatta LED, 51W
5900LM, 4000K, obudowa blacha stalowa malowana proszkowo.
1P44.

kpl.

84

50
d.5

Oprawy o$wietleniowe przykrecane (zwykte) - $wietléwkowa do
2x40 W. 8 - Oprawa natynkowa, zrodta swiatta LED, 28W
3050LM, 4000K, obudowa blacha stalowa malowana proszkowo.
1P44.

kpl.

31

51
d.5

Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykte) - zarowa. 9 - Opra-
wa awaryjna LED 2W 3h AT/W IP65, strumien w pracy
awaryjnej: 245 Im

kpl.

17

52
d.5

Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykte) - zarowa. 10 - Opra-
wa awaryjna LED 2W 230V 3h, dwuzadaniowa autotest P65,
strumien w pracy awaryjnej: 215 Im

kpl.

53
d.5

Oprawy os$wietleniowe przykrecane (zwykte) - zarowa. 11 - Opra-
wa awaryjna LED 2W 230V 3h, dwuzadaniowa autotest 1P20,
strumien w pracy awaryjnej: 261 Im

kpl.

18

54
d.5

Oprawy os$wietleniowe przykrecane (zwykte) - zarowa. 12 - Opra-
wa awaryjna LED 2W 230V 3h, dwuzadaniowa autotest P65,
strumien w pracy awaryjnej: 223 Im

55
d.5

Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykte) - zarowa. 13 - Opra-
wa awaryjna LED 2,5W 230V 3h, dwuzadaniowa autotest IP65,
strumien w pracy awaryjnej: 185 Im

kpl.

56
d.5

Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykte) - zarowa. 14 - Opra-
wa awaryjna jednostrona LED 1W 230V 3h, dwuzadaniowa auto-
test IP65, strumien w pracy awaryjnej: 128 Im

kpl.

25

57
d.5

Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykte) - zarowa. 15 - Opra-
wa awaryjna dwustrona LED 1W 230V 3h, dwuzadaniowa auto-
test IP20, strumien w pracy awaryjnej: 128 Im

14

58
d.5

taczniki Swiecznikowe 10/250V podtynkowe IP20 w puszce ins-
talacyjnej.

szt.

26

59

taczniki jednobiegunowe podtynkowe IP20 w puszce instalacyj-
nej

szt.

18

60
d.5

taczniki schodowy podtynkowe IP20 w puszce instalacyjnej

szt.

-3-
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61

taczniki jednobiegunowe podtynkowe IP44 w puszce instalacyj- |szt.

nej

23

62
d.5

Przycisk o$wietlenia podswietlany, 10/250V, p/t, IP20 w puszce |szt.

instalacyjnej

15

63
d.5

Przygotowanie podioza pod osprzet instalacyjny mocowany na |szt.

zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie $lepych otworéw
w podfozu ceglanym

80

64
d.5

Puszki instalacyjne podtynkowe o $r.do 80 mm o 3 wylotach z  |szt.

przykrywka.

95

65
d.5

Puszki instalacyjne podtynkowe o $r.do 60 mm o 3 wylotach z  |szt.

przykrywka.

84

66
d.5

Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 ukta- |m

dane p.t. w gotowych bruzdach w podtozu innym niz betonowe
YDY2x1,5mm2

180

67
d.5

Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 ukta- |m

dane p.t. w gotowych bruzdach w podtozu innym niz betonowe
YDY3x1,5mm2

850

68
d.5

Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 ukta- |m

dane p.t. w gotowych bruzdach w podtozu innym niz betonowe
YDY4x1,5mm2

480

Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskie- |pomiar

go napiecia

24

Sprawdzenie samoczynnego wylaczania zasilania (pierwsza pro- |préb.

ba)

Sprawdzenie samoczynnego wylgczania zasilania (nastepna prob.

préba)

43

Pomiar natezenia oswietlenia kpl.

INSTALACJA PANELI FOTOWOLTAICZNYCH. CPV 09331200-0.

Montaz na gotowym podtozu konstrukcji wsporczych przykreca- |szt.

nych do 18 kg na stropie (do 4 mocowan). Konstrukcja mocujaca
na dach ptaski, aluminium i stal nierdzewna, klemy anodyzowa-
ne czarne

36

74
d.6

Aparaty elektryczne o masie do 20 kg. Montaz modutéw fotowol- |szt.

taicznych z krzemu monokrystalicznego o mocy szczytowej 280
Wp, wydajnosé 17,21%, gwarancja 12 lat.

36

75
d.6

Aparaty elektryczne o masie do 20 kg. Montaz regulatora tado-  |szt.

wania - tréjfazowy inwerter o mocy 10 kW. Wyposazony w mo-
dut komunikacyjny do przesytania danych Ethernet. 10-letnia
gwarancja.

76
d.6

Tablice rozdzielcze o masie do 30 kg. Tablica TGPV - obudowa |szt.

z tworzywa sztucznego, termoutwardzana wym.
1120x820x320mm, wyposazona zgodnie ze schematem zawar-
tym w projekcie.

77
d.6

Przewody izolowane jednozytowe o przekroju do 10 mm2 ukta- |m

dane w gotowych korytkach. Montaz okablowania solarnego -
przewody fotowoltaiczne pradu statego w podwdjnej izolacji, od-
porne na promieniowanie ultrafioletowe i temperature do 120stC,
jednozytowe, o zyle roboczej miedzianej o przekroju minimum 4
mm2 (linka).

348

78

Montaz ztagczy fotowoltaiczych na przewodach odprowadzaja- kpl.

cych.

79
d.6

Modut komunikacyjny i monitoring - umozliwiajgcy zdalnego do- |kpl.

stepu do modutu kontrolno-pomiarowego, zapewniajgcy dwukie-
runkowa tacznosé i komunikacje ze zdalnym serwerem danych
za pomocg sieci LAN.

80
d.6

Pomiary elektryczne i testy systemu. Konfiguracja i uruchomie- |kpl.

nie systemu. Przygotowanie kompletnej dokumentacji przytagcze-
niowej mikroinstalaciji.

Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych recz- |m

nie. Skretka UTP4x2x0,5, kat.5e

60

Rury winidurowe o $r.do 20 mm. Rura ostonowa RHDPE-UV 32 |m

40

INSTALACJA POLACZEN WYROWNAWCZYCH. CPV 45310000-3.

Rury winidurowe RL18 mm ukfadane p.t. w gotowych bruzdach |m

w podtozu innym niz beton

25

Przewody izolowane jednozytowe DYZ06 mm2 wciggane do rur. |m

75

Przewody izolowane jednozytowe DYZo 4 mmz2 wciggane do rur. |m

30

Montaz uzioméw poziomych - Tasma stalowa ocynkowana m

FeZn25x4mm

20

Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (pierwszy pomiar) szt.

Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (kazdy nastepny po- szt.

miar)

-4 -
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89
d.8

Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg. Wytacznik p.poz. kottow-
nia - Przycisk w obudowie czerwonej zamykanej na kluczyk,
IP55

szt.

90
d.8

Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 ukta-
dane p.t. w gotowych bruzdach w podtozu innym niz betonowe
NHXH 2x1,5mm2 FE180/PH90

m

91
d.8

Montaz i podtgczenie automatyki kottéw gazowych (dostawa
wraz z kottem).

kpl.

92
d.8

Montaz i podtgczenie elementéw systemu detekcji gazu (dosta-
wa branza sanitarna).

kpl.

93

Uruchomienie instalacji kottowni gazowe;j.

kpl.

94
d.8

Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 ukta-
dane p.t. w gotowych bruzdach w podtozu innym niz betonowe.
Przewéd YDYzo 5x2,5/750V

m

80

95
d.8

Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 ukta-
dane p.t. w gotowych bruzdach w podtozu innym niz betonowe.
Przewéd YDYzo 3x1,5/750V

m

35

96
d.8

Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 ukta-
dane p.t. w gotowych bruzdach w podfozu innym niz betonowe -
Skretka UTP4x2x0,5, kat.5,

m

80

97
d.8

Rury winidurowe o $r.do 20 mm uktadane n.t. na betonie. Rura
instalacyjna p/t RKLG15

m

80

98
d.8

Listwy elektroinstalacyjne z PCW (nascienne, przypodtogowe i
Scienne) przykrecane do cegty. Listwa elektroinstalacyjna LN
25x16mm

m

70

99
d.8

Listwy elektroinstalacyjne z PCW (nascienne, przypodtogowe i
Scienne) przykrecane do cegty. Kanat kablowy DLP 35x80mm

m

30

100
4.8

Wykonanie systemu zarzgdzania energig dla budynku. Dostawa
i montaz urzadzen i elementéw pomiarowych, wykonanie okablo-
wania, programowanie i uruchomienie instalaciji.

kpl.

INSTALACJA ODGROMOWA | UZIEMIAJACA

101
d.9

Demontaz przewodéw uziemiajgcych i odgromowych z preta w
uchwytach mocowanych w kanatach.

m

420

102
d.9

Demontaz przewoddw uziemiajgcych i odgromowych z preta o
przekroju do 120 mm2 mocowanych na wspornikach na $cianie
W ciggu pionowym

m

120

103
d.9

Reczne kopanie rowow dla kabli o gtebokosci do 0.8 m i szer.
dna do 0.4 m w gruncie kat. Ill

m

60

104
d.9

Rury winidurowe o $r.do 20 mm uktadane p.t. w gotowych bruz-
dach w podtozu innym niz beton. Rura instalacyjna fi 18mm o gr.
Scianki >=5mm.

m

108

Rury winidurowe o $r.do 47 mm uktadane p.t. w gotowych bruz-
dach w podtozu innym niz beton. Rura instalacyjna fi47mm o gr.
Scianki >=5mm

m

18

Przewody instalacji odgromowej naprezane poziome - DFeZN
8mm

m

480

Przewody instalacji odgromowej naprezane pionowe

135

Ztacza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wy-
réwnawczych - Ztgcze kontrolne - potaczenie pret-bednarka,
skrzynka probiercza 150x150x50

szt.

18

Montaz uzioméw poziomych - Tasma stalowa ocynkowana
FeZn30x4mm

89

Ztacza do rynny okapowej w instalacji odgromowej lub przewo-
dach wyréwnawczych montowane na dachu

szt.

18

Iglice typu 10-10.0 o masie 127 kg montowane na dachu z goto-
wymi kotwami. Maszt odgromowy ze zwodem izolowanym Zi NI
4M, tréjndg z podstawami betonowymi.

kpl.

112
d.9

Ltaczenie preta o $r. do 10 mm na dachu za pomoca ztaczy skre-
canych uniwersalnych krzyzowych

szt.

40

113
d.9

Laczenie przewodoéw instalacji odgromowej lub przewodow wy-
réwnawczych z preta o $r.do 10 mm w wykopie

szt.

18

114
d.9

Uziomy ze stali profilowanej miedziowane o dtugosci 4,5 m (me-
toda wykonania udarowa) - grunt kat.I-Il

szt.

18

115

Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar)

szt.

116
d.9

Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (kazdy nastepny
pomiar)

szt.

20

117

Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar)

szt.

118
d.9

Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (kazdy nastepny
pomiar)

szt.

17
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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet RAZEM

ROBOTY DEMONTAZOWE. CPV-
45310000-3

—_

N

WZL, ROZBUDOWA RG, PRZEBICIA,
TRASY KABLOWE, KUCIE BRUZD. CPV
45310000-3.

w

TABLICA ROZDZIELCZA - TG. CPV-
45317300-5.

N

TABLICA ROZDZIELCZA - TK. CPV-
45317300-5.

INSTALACJE OSWIETLENIOWE. CPV
45311000-0.

[$)]

2]

INSTALACJA PANELI FOTOWOLTAICZ-
NYCH. CPV 09331200-0.

7|INSTALACJA POLACZEN WYROWNAW-
CZYCH. CPV 45310000-3.

(o]

ZASILANIE | MONITORING URZADZEN
SANITARNYCH

©

INSTALACJA ODGROMOWA | UZIEMIA-
JACA

RAZEM

Stownie:
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