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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 ROBOTY DEMONTAŻOWE. CPV-45310000-3
1

d.1
KNNR 9
0301-03

Demontaż przewodów układanych pod tynkiem wtynkowych, płaskich lub ka-
belkowych okrągłych

m

700 m 700,00
RAZEM 700,00

2
d.1

KNNR 9
0403-06

Demontaż puszek i odgałęźników instalacyjnych podtynkowych, natynkowych
o śr. do 60 mm

szt.

60 szt. 60,00
RAZEM 60,00

3
d.1

KNNR 9
0501-05

Demontaż opraw oświetleniowych żarowych szt.

67 szt. 67,00
RAZEM 67,00

4
d.1

KNNR 9
0501-06

Demontaż opraw oświetleniowych świetlówkowych z kloszem szt.

144 szt. 144,00
RAZEM 144,00

2 WZL, ROZBUDOWA RG, PRZEBICIA, TRASY KABLOWE, KUCIE BRUZD. CPV 45310000-3.
5

d.2
KNNR 5
1209-06   

Przebijanie otworów śr. 40 mm o długości do 1 1/2 ceg. w ścianach  z cegły otw.

35 otw. 35,00
RAZEM 35,00

6
d.2

KNNR 5
1209-07   

Przebijanie otworów śr. 60 mm o długości do 2 ceg. w ścianach z cegły otw.

10 otw. 10,00
RAZEM 10,00

7
d.2

KNNR 5
1207-01

Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle m

480 m 480,00
RAZEM 480,00

8
d.2

KNNR 5
1207-05   

Wykucie bruzd dla rur RL w posadzce/ścianie. m

120 m 120,00
RAZEM 120,00

9
d.2

KNNR 5
1208-02   

Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm m

600 m 600,00
RAZEM 600,00

10
d.2

KNNR 5
1208-05   

Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3

12 m3 12,00
RAZEM 12,00

11
d.2

KNNR 5
0101-05

Rury winidurowe RL18 mm układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu in-
nym niż beton

m

180 m 180,00
RAZEM 180,00

12
d.2

KNNR 5
0406-01

Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg
Wyłacznik nadpradowy 3P C 32A

szt.

2 szt. 2,00
RAZEM 2,00

13
d.2

KNNR 5
0203-02

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 12.5 mm2 wciągane do rur.
YDY 5x10mm2

m

5 m 5,00
RAZEM 5,00

14
d.2

KNNR 5
0203-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur.
YDY 5x4mm2

m

45 m 45,00
RAZEM 45,00

15
d.2

KNNR 5
0110-04

Listwy elektroinstalacyjne z PCW (naścienne, przypodłogowe i ścienne) przy-
kręcane do cegły. Kanał kablowy z pokrywą CP 40x60 biały /2m/

m

35 m 35,00
RAZEM 35,00

16
d.2

KNNR 5
0203-03

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm2 wciągane do rur. Ka-
bel YAKXS 5x16/1kV

m

50 m 50,00
RAZEM 50,00

17
d.2

KNNR 5
0103-08

Rury winidurowe o śr.do 47 mm układane n.t. na podłożu innym niż beton.  Ru-
ra osłonowa RHDPE75

m

1,5 m 1,50
RAZEM 1,50

3 TABLICA ROZDZIELCZA - TG. CPV-45317300-5.
18

d.3
KNNR 5
0404-02

Tablice rozdzielcze o masie do 20 kg. Rozdzilnica w wykonaniu wnękowym
4x24 modułowa (845x670x160mm). Drzwi pełne wykosażone w zamek, sto-
pień ochrony IP40, II klasa izolacji.

szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

19
d.3

KNNR 5
0406-01

Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg. Rozłącznik izolacyjny 63A 3P szt.

1 szt. 1,00
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RAZEM 1,00

20
d.3

KNNR 5
0407-04

Rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 3 (4)-biegunowy w rozdzielni-
cach. Ochronnik przeciwprzepieciowy klasy B+ C (typ I+II)  3P+N 12,5kA
1,5kV

szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

21
d.3

KNNR 5
0406-01

Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg. Lampki sygnalizacyjne 3x230V szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

22
d.3

KNNR 5
0406-01

Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg
Wyłacznik nadpradowy 1P B 6A

szt.

3 szt. 3,00
RAZEM 3,00

23
d.3

KNNR 5
0406-01

Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg
Wyłacznik nadpradowy 3P C 20A

szt.

2 szt. 2,00
RAZEM 2,00

24
d.3

KNNR 5
0406-01

Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg
Blok listew rozdzielczych 4-biegunowy 100A

szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

25
d.3

KNNR 5
0406-01

Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg
Wyłącznik różnicowoprądowy 2P 25A 0,03A typ AC

szt.

5 szt. 5,00
RAZEM 5,00

26
d.3

KNNR 5
0406-01

Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg
Wyłącznik różnicowoprądowy 4P 25A 0,03A typ AC

szt.

2 szt. 2,00
RAZEM 2,00

27
d.3

KNNR 5
0406-01

Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg
Wyłącznik nadprądowy 1P B 10A 6kA AC

szt.

22 szt. 22,00
RAZEM 22,00

28
d.3

KNNR 5
0406-01

Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg
Wyłącznik nadprądowy 1P B 10A 6kA AC

szt.

22 szt. 22,00
RAZEM 22,00

29
d.3

KNNR 5
0406-01

Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg
Przekaźnik bistabilny 2Z 16A 230VAC, Wersja ze stykiem przystosowanym do
współpracy z
odbiornikami o dużym prądzie startowym, takimi jak świetlówki LED,

szt.

5 szt. 5,00
RAZEM 5,00

30
d.3

KNNR 5
0408-03

Dodatkowe wyposażenie rozdzielnic modułowych - szyna łączeniowa 3-biegu-
nowa

szt.

6 szt. 6,00
RAZEM 6,00

4 TABLICA ROZDZIELCZA - TK. CPV-45317300-5.
31

d.4
KNNR 5
0404-02

Tablice rozdzielcze o masie do 20 kg. Rozdzielnice modułowe
Rozdzielnica modułowa 3x18 natynkowa IP65, II klasa izolacji.

szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

32
d.4

KNNR 5
0406-01

Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg. Rozłącznik izolacyjny 40A 3P wyposa-
żony w wyzwalacz wzrostowy 230V.

szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

33
d.4

KNNR 5
0406-01

Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg
Wyłacznik nadpradowy 1P B 6A

szt.

4 szt. 4,00
RAZEM 4,00

34
d.4

KNNR 5
0406-01

Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg. Lampki sygnalizacyjne. szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

35
d.4

KNNR 5
0407-04

Rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 3 (4)-biegunowy w rozdzielni-
cach. Ochronnik przeciwprzepieciowy klasy C (typ II) 4P.

szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

36
d.4

KNNR 5
0406-01

Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg
Wyłacznik nadpradowy 3P C 16A

szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

37
d.4

KNNR 5
0406-01

Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg
Wyłącznik różnicowoprądowy 2P 25A 0,03A typ AC

szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

38
d.4

KNNR 5
0406-01

Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg
Wyłącznik nadprądowy 1P B 10A 6kA AC

szt.
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1 szt. 1,00

RAZEM 1,00
39

d.4
KNNR 5
0406-01

Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg
Wyłącznik nadprądowy 1P B 16A 6kA AC

szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

40
d.4

KNNR 5
0406-01

Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg
Wyłącznik różnicowo-nadprądowy 2P 10A B 0,03A typ AC

szt.

2 szt. 2,00
RAZEM 2,00

41
d.4

KNNR 5
0406-01

Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg
Wyłącznik nadprądowy 1P C 6A 6kA AC S301 TX3

szt.

4 szt. 4,00
RAZEM 4,00

42
d.4

KNNR 5
0406-01

Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg
Stycznik modułowy 20A 2Z 0R 230V AC

szt.

4 szt. 4,00
RAZEM 4,00

5 INSTALACJE OŚWIETLENIOWE. CPV 45311000-0.
43

d.5
KNNR 5
0503-01

Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych - żarowa, halogenowa, com-
pact. 1 - Oprawa podtynkowa typu downlight hermetyczna, źródła światła LED,
21W 1900LM, 4000K,

kpl.

30 kpl. 30,00
RAZEM 30,00

44
d.5

KNNR 5
0501-03

Oprawy oświetleniowe zawieszane (zwykłe) - świetlówkowa do 4x40 W. 2 -
Oprawa rastrowa natynkowa, źródła światła LED, 37W 3900LM, 4000K, wym.
600x600

kpl.

6 kpl. 6,00
RAZEM 6,00

45
d.5

KNNR 5
0501-03

Oprawy oświetleniowe zawieszane (zwykłe) - świetlówkowa do 4x40 W. 3 -
Oprawa rastrowa natynkowa, źródła światła LED, 58W 5850LM, 4000K, wym.
600x600

kpl.

12 kpl. 12,00
RAZEM 12,00

46
d.5

KNNR 5
0502-03

Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetlówkowa do 2x40 W. 4 -
Oprawa natynkowa  hermetyczna, źródła światła LED, 35W 4300LM, 4000K,
montaż natynkowo, IP65

kpl.

14 kpl. 14,00
RAZEM 14,00

47
d.5

KNNR 5
0502-03

Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetlówkowa do 2x40 W. 5 -
Oprawa natynkowa  hermetyczna, źródła światła LED, 51W 6200LM, 4000K,
montaż natynkowo, IP65

kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

48
d.5

KNNR 5
0502-03

Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetlówkowa do 2x40 W. 6 -
Oprawa natynkowa, źródła światła LED, 35W 4300LM, 4000K, obudowa bla-
cha stalowa malowana proszkowo. IP44.

kpl.

77 kpl. 77,00
RAZEM 77,00

49
d.5

KNNR 5
0502-03

Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetlówkowa do 2x40 W. 7 -
Oprawa natynkowa, źródła światła LED, 51W 5900LM, 4000K, obudowa bla-
cha stalowa malowana proszkowo. IP44.

kpl.

84 kpl. 84,00
RAZEM 84,00

50
d.5

KNNR 5
0502-03

Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetlówkowa do 2x40 W. 8 -
Oprawa natynkowa, źródła światła LED, 28W 3050LM, 4000K, obudowa bla-
cha stalowa malowana proszkowo. IP44.

kpl.

31 kpl. 31,00
RAZEM 31,00

51
d.5

KNNR 5
0502-01

Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - żarowa. 9 - Oprawa awaryjna
LED 2W 3h AT/W IP65, strumień w pracy awaryjnej: 245 lm

kpl.

17 kpl. 17,00
RAZEM 17,00

52
d.5

KNNR 5
0502-01

Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - żarowa. 10 - Oprawa awaryjna
LED 2W 230V 3h, dwuzadaniowa autotest IP65, strumień w pracy awaryjnej:
215 lm

kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

53
d.5

KNNR 5
0502-01

Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - żarowa. 11 - Oprawa awaryjna
LED 2W 230V 3h, dwuzadaniowa autotest IP20, strumień w pracy awaryjnej:
261 lm

kpl.

18 kpl. 18,00
RAZEM 18,00

54
d.5

KNNR 5
0502-01

Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - żarowa. 12 - Oprawa awaryjna
LED 2W 230V 3h, dwuzadaniowa autotest IP65, strumień w pracy awaryjnej:
223 lm

kpl.

8 kpl. 8,00
RAZEM 8,00
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55

d.5
KNNR 5
0502-01

Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - żarowa. 13 - Oprawa awaryjna
LED 2,5W 230V 3h, dwuzadaniowa autotest IP65, strumień w pracy awaryjnej:
185 lm

kpl.

5 kpl. 5,00
RAZEM 5,00

56
d.5

KNNR 5
0502-01

Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - żarowa. 14 - Oprawa awaryjna
jednostrona LED 1W 230V 3h, dwuzadaniowa autotest IP65, strumień w pracy
awaryjnej: 128 lm

kpl.

25 kpl. 25,00
RAZEM 25,00

57
d.5

KNNR 5
0502-01

Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - żarowa. 15 - Oprawa awaryjna
dwustrona LED 1W 230V 3h, dwuzadaniowa autotest IP20, strumień w pracy
awaryjnej: 128 lm

kpl.

14 kpl. 14,00
RAZEM 14,00

58
d.5

KNNR 5
0306-03

Łączniki świecznikowe 10/250V podtynkowe IP20 w puszce instalacyjnej. szt.

26 szt. 26,00
RAZEM 26,00

59
d.5

KNNR 5
0306-03

Łączniki jednobiegunowe podtynkowe IP20 w puszce instalacyjnej szt.

18 szt. 18,00
RAZEM 18,00

60
d.5

KNNR 5
0306-03

Łączniki schodowy podtynkowe IP20 w puszce instalacyjnej szt.

2 szt. 2,00
RAZEM 2,00

61
d.5

KNNR 5
0306-03

Łączniki jednobiegunowe podtynkowe IP44 w puszce instalacyjnej szt.

23 szt. 23,00
RAZEM 23,00

62
d.5

KNNR 5
0306-02

Przycisk oświetlenia podświetlany, 10/250V, p/t, IP20 w puszce instalacyjnej szt.

15 szt. 15,00
RAZEM 15,00

63
d.5

KNNR 5
0301-10

Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie ce-
mentowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglanym

szt.

80 szt. 80,00
RAZEM 80,00

64
d.5

KNNR 5
0302-0   

Puszki instalacyjne podtynkowe o śr.do 80 mm o 3 wylotach z przykrywką. szt.

95 szt. 95,00
RAZEM 95,00

65
d.5

KNNR 5
0302-0   

Puszki instalacyjne podtynkowe o śr.do 60 mm o 3 wylotach z przykrywką. szt.

84 szt. 84,00
RAZEM 84,00

66
d.5

KNNR 5
0205-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w go-
towych bruzdach w podłożu innym niż betonowe YDY2x1,5mm2

m

180 m 180,00
RAZEM 180,00

67
d.5

KNNR 5
0205-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w go-
towych bruzdach w podłożu innym niż betonowe YDY3x1,5mm2

m

850 m 850,00
RAZEM 850,00

68
d.5

KNNR 5
0205-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w go-
towych bruzdach w podłożu innym niż betonowe YDY4x1,5mm2

m

480 m 480,00
RAZEM 480,00

69
d.5

KNNR 5
1301-01 

Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia pomiar

24 pomiar 24,00
RAZEM 24,00

70
d.5

KNNR 5
1305-01

Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba) prób.

1 prób. 1,00
RAZEM 1,00

71
d.5

KNNR 5
1305-02

Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (następna próba) prób.

43 prób. 43,00
RAZEM 43,00

72
d.5

Kalk. wyko-
nawcy

Pomiar natężenia oświetlenia kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

6 INSTALACJA PANELI FOTOWOLTAICZNYCH. CPV 09331200-0.
73

d.6
KNR 5-08
0701-22

Montaż na gotowym podłożu konstrukcji wsporczych przykręcanych do 18 kg
na stropie (do 4 mocowań). Konstrukcja mocująca na dach płaski, aluminium i
stal nierdzewna, klemy anodyzowane czarne

szt.
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36 szt. 36,00

RAZEM 36,00
74

d.6
KNNR 5
0406-04

Aparaty elektryczne o masie do 20 kg. Montaż modułów fotowoltaicznych z
krzemu monokrystalicznego o mocy szczytowej 280 Wp, wydajność 17,21%,
gwarancja 12 lat.

szt.

36 szt. 36,00
RAZEM 36,00

75
d.6

KNNR 5
0406-04

Aparaty elektryczne o masie do 20 kg. Montaż regulatora ładowania - trójfazo-
wy inwerter o mocy 10 kW.  Wyposażony w moduł komunikacyjny do przesyła-
nia danych Ethernet. 10-letnia gwarancja.

szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

76
d.6

KNNR 5
0404-03

Tablice rozdzielcze o masie do 30 kg. Tablica TGPV - obudowa z tworzywa
sztucznego, termoutwardzana wym. 1120x820x320mm, wyposażona zgodnie
ze schematem zawartym w projekcie.

szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

77
d.6

KNNR 5
0202-02

Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju do 10 mm2 układane w goto-
wych korytkach. Montaż okablowania solarnego -  przewody fotowoltaiczne
prądu stałego w podwójnej izolacji, odporne na promieniowanie ultrafioletowe i
temperaturę do 120stC, jednożyłowe, o żyle roboczej miedzianej o przekroju
minimum 4 mm2 (linka).

m

348 m 348,00
RAZEM 348,00

78
d.6

Kalkulacja in-
dywidualna

Montaż złączy fotowoltaiczych na przewodach odprowadzających. kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

79
d.6

Kalkulacja in-
dywidualna

Moduł komunikacyjny i monitoring - umożliwiający zdalnego dostępu do modu-
łu kontrolno-pomiarowego, zapewniający dwukierunkową łączność i komunika-
cję ze zdalnym serwerem danych za pomocą sieci LAN.

kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

80
d.6

Kalkulacja in-
dywidualna

Pomiary elektryczne i testy systemu. Konfiguracja i uruchomienie systemu.
Przygotowanie kompletnej dokumentacji przyłączeniowej mikroinstalacji.

kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

81
d.6

KNNR 5
0707-01

Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych ręcznie. Skrętka
UTP4x2x0,5, kat.5e

m

60 m 60,00
RAZEM 60,00

82
d.6

KNNR 5
0101-05

Rury winidurowe o śr.do 20 mm. Rura osłonowa RHDPE-UV 32 m

40 m 40,00
RAZEM 40,00

7 INSTALACJA POŁĄCZEN WYRÓWNAWCZYCH.  CPV 45310000-3.
83

d.7
KNNR 5
0101-05

Rury winidurowe RL18 mm układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu in-
nym niż beton

m

25 m 25,00
RAZEM 25,00

84
d.7

KNNR 5
0201-03

Przewody izolowane jednożyłowe DYżo6 mm2 wciągane do rur. m

75 m 75,00
RAZEM 75,00

85
d.7

KNNR 5
0201-03

Przewody izolowane jednożyłowe DYżo 4 mm2 wciągane do rur. m

30 m 30,00
RAZEM 30,00

86
d.7

KNNR 5
0605-01

Montaż uziomów poziomych - Taśma stalowa ocynkowana FeZn25x4mm m

20 m 20,00
RAZEM 20,00

87
d.7

KNNR 5
1304-01

Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

88
d.7

KNNR 5
1304-02

Badania i pomiary instalacji uziemiającej (każdy następny pomiar) szt.

2 szt. 2,00
RAZEM 2,00

8 ZASILANIE I MONITORING URZĄDZEŃ SANITARNYCH
89

d.8
KNNR 5
0406-01

Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg. Wyłącznik p.poż. kotłownia -  Przycisk
w obudowie czerwonej zamykanej na kluczyk, IP55

szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

90
d.8

KNNR 5
0205-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w go-
towych bruzdach w podłożu innym niż betonowe NHXH 2x1,5mm2 FE180/
PH90

m

5 m 5,00
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RAZEM 5,00

91
d.8

Kalk. wyko-
nawcy  

Montaż i podłączenie automatyki kotłów gazowych (dostawa wraz z kotłem). kpl.

2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00

92
d.8

Kalk. wyko-
nawcy  

Montaż i podłączenie elementów systemu detekcji gazu (dostawa branża sani-
tarna).

kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

93
d.8

Kalk. wyko-
nawcy  

Uruchomienie instalacji kotłowni gazowej. kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

94
d.8

KNNR 5
0205-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w go-
towych bruzdach w podłożu innym niż betonowe. Przewód YDYżo 5x2,5/750V

m

80 m 80,00
RAZEM 80,00

95
d.8

KNNR 5
0205-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w go-
towych bruzdach w podłożu innym niż betonowe. Przewód YDYżo 3x1,5/750V

m

35 m 35,00
RAZEM 35,00

96
d.8

KNNR 5
0205-01   

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w go-
towych bruzdach w podłożu innym niż betonowe - Skrętka UTP4x2x0,5, kat.5,

m

80 m 80,00
RAZEM 80,00

97
d.8

KNNR 5
0103-01

Rury winidurowe o śr.do 20 mm układane n.t. na betonie. Rura instalacyjna p/t
RKLG15

m

80 m 80,00
RAZEM 80,00

98
d.8

KNNR 5
0110-04

Listwy elektroinstalacyjne z PCW (naścienne, przypodłogowe i ścienne) przy-
kręcane do cegły. Listwa elektroinstalacyjna LN 25x16mm

m

70 m 70,00
RAZEM 70,00

99
d.8

KNNR 5
0110-04

Listwy elektroinstalacyjne z PCW (naścienne, przypodłogowe i ścienne) przy-
kręcane do cegły. Kanał kablowy DLP 35x80mm

m

30 m 30,00
RAZEM 30,00

100
d.8

Kalkulacja in-
dywidualna

Wykonanie systemu zarządzania energią dla budynku. Dostawa i montaż urzą-
dzeń i elementów pomiarowych, wykonanie okablowania, programowanie i uru-
chomienie instalacji.

kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

9 INSTALACJA ODGROMOWA I UZIEMIAJĄCA
101
d.9

KNR 4-03
1140-03

Demontaż przewodów uziemiających i odgromowych z pręta w uchwytach mo-
cowanych w kanałach.

m

420 m 420,00
RAZEM 420,00

102
d.9

KNR 4-03
1139-08

Demontaż przewodów uziemiających i odgromowych z pręta o przekroju do
120 mm2 mocowanych na wspornikach na ścianie w ciągu pionowym

m

120 m 120,00
RAZEM 120,00

103
d.9

KNR 2-01
0701-0202

Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębokości do 0.8 m i szer. dna do 0.4 m w
gruncie kat. III

m

60 m 60,00
RAZEM 60,00

104
d.9

KNNR 5
0101-05

Rury winidurowe o śr.do 20 mm układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu
innym niż beton. Rura instalacyjna fi 18mm o gr. ścianki >=5mm.

m

108 m 108,00
RAZEM 108,00

105
d.9

KNNR 5
0101-08

Rury winidurowe o śr.do 47 mm układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu
innym niż beton. Rura instalacyjna fi47mm o gr. ścianki >=5mm

m

18 m 18,00
RAZEM 18,00

106
d.9

KNNR 5
0601-05

Przewody instalacji odgromowej naprężane poziome - DFeZN 8mm m

480 m 480,00
RAZEM 480,00

107
d.9

KNNR 5
0601-06

Przewody instalacji odgromowej naprężane pionowe m

135 m 135,00
RAZEM 135,00

108
d.9

KNNR 5
0612-05

Złącza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyrównawczych -
Złącze kontrolne - połączenie pręt-bednarka, skrzynka probiercza 150x150x50

szt.

18 szt. 18,00
RAZEM 18,00

109
d.9

KNNR 5
0605-01

Montaż uziomów poziomych - Taśma stalowa ocynkowana FeZn30x4mm m

89 m 89,00
RAZEM 89,00
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110
d.9

KNNR 5
0612-01

Złącza do rynny okapowej w instalacji odgromowej lub przewodach wyrównaw-
czych montowane na dachu

szt.

18 szt. 18,00
RAZEM 18,00

111
d.9

KNNR 5
0615-08

Iglice typu IO-10.0 o masie 127 kg montowane na dachu z gotowymi kotwami.
Maszt odgromowy ze zwodem izolowanym Zi NI 4M,  trójnóg z podstawami be-
tonowymi.

kpl.

2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00

112
d.9

KNR 5-08
0618-01

Łączenie pręta o śr. do 10 mm na dachu za pomocą złączy skręcanych uni-
wersalnych krzyżowych

szt.

40 szt. 40,00
RAZEM 40,00

113
d.9

KNNR 5
0611-03

Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych z
pręta o śr.do 10 mm w wykopie

szt.

18 szt. 18,00
RAZEM 18,00

114
d.9

KNNR 5
0606-02

Uziomy ze stali profilowanej miedziowane o długości 4,5 m (metoda wykonania
udarowa) - grunt kat.I-II

szt.

18 szt. 18,00
RAZEM 18,00

115
d.9

KNNR 5
1304-03

Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar) szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

116
d.9

KNNR 5
1304-04

Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (każdy następny pomiar) szt.

20 szt. 20,00
RAZEM 20,00

117
d.9

KNNR 5
1304-03

Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar) szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

118
d.9

KNNR 5
1304-04

Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (każdy następny pomiar) szt.

17 szt. 17,00
RAZEM 17,00
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