PRZEDMIAR

Klasyfikacja robot wg Wspdlnego Stownika Zamowien

45000000-7 Roboty budowlane
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég

NAZWA INWESTYCJI: Modernizacja drogi dojazdowej przy szkole Podstawowej w
Niedzieliskach
ADRES INWESTYCJ!: Niedzieliska 111, 22-460 Szczebrzeszyn

NAZWA INWESTORA:  Gmina Szczebrzeszyn
ADRES INWESTORA: Plac Tadeusza Kosciuszki 1

SPORZADZIt. KALKULACJE:
inz. Stanistaw Kazirod
DATA OPRACOWANIA: 11.01.2021
WYKONAWCA: INWESTOR: Zatwierdzit

Déta opracowania Data zatwierdzenia Data zatwierdzenia
11.01.2021

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.11.300.13 Nr seryiny. 4574



Charakterystyka obiektu:

Przedmiotowa inwestycja jest : Modernizacja drogi dojazdowej z placem manewrowym przy Szkole
Podstawowej w Niedzieliskach. W stanie istniejgcym ciag komunikacyjny i plac manewrowy posiadajg
nawierzchnig twarda z ptyt betonowych wielkowymiarowych (ptyty lotnicze) ogrodzony obustronnie
krawgznikami drogowymi. Nawierzchnia jest w znacznym stopniu zdeformowana z licznymi ubytkami
i nieréwnosciami. Odwodnienie ciggu komunikacyjnego i placu powierzchniowe skierowane na
tereny zielone przylegte do szkoty.

Projektuje sig gruntowng przebudowe nawierzchni w zakresie uzupetnienia ubytkéw i nieréwnosci
kruszywem oraz wykonanie warstwy wzmacniajacej z kruszywa o uziarnieniu 0-31,5 mm po
zageszczeniu gr. 6 cm. Na warstwie podbudowy z kruszywa projektuje sie nawierzchnie (warstwa
Scieralna) AC11Sogr. 5 cm.

Wszystkie studzienki nalezy dostosowa¢ do wysokosci nawierzchni asfaltowej.

Ciag komunikacyjny:

- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S - gr. 5cm

- Warstwa wzmacniajaca z kruszywa 0-31,5 mm gr. 6 cm

- istniejgca nawierzchnia z ptyt betonowych wielkowymiarowych gr. 15 cm
- warstwa odsaczajaca i podsypkowa z piasku gr 15 cm

Wjazd:

- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S - gr. 5cm
- Warstwa wzmacniajgca z kruszywa 0-31,5 mm gr. 6 cm

- istniejgca nawierzchnia asfaltowa gr. 5 cm

- podbudowa z betonu C20/C25 gr. 15 cm

Zatozenia wyjsciowe do kosztorysowania:

Kosztorys inwestorski zostat opracowany metodg kalkulacji uproszczonej na podstawie
"Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego. przy ustalaniu cen jednostkowych zastosowano metode
kalkulacji szczegdtowe;j.

Podstawe do sporzadzenia kosztorysu inwestorskiego stanowity:

- zatozenia wyjsciowe do kosztorysowania

- ceny jednostkowe ustalono w oparciu o kalkulacje szczegétowa

Jednostkowe nakfady rzeczowe zostaty ustalone na podstawie opublikowanych Katalogowych Norm
Rzeczowych bedgcych w powszechnym stosowaniu w budownictwie KNR,KNNR.

Stawki robocizny, pracy sprzetu oraz kosztow ogdlnych zostaty przyjete z publikacji "Intercenbud” dla
3 kwartatu 2020 r. jako wartosci usrednione wraz z kosztami zakupu, a takze na podstawie informacji
od producentéw wyrobdéw jednostkowych.

Koszty posrednie 55 % (od R,S)

Zysk 5% (od R, SiKp)

Stawka r-g 18zt/r-g

Podatek VAT 23%

Uwaga! Wycena zawiera podatek VAT.

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.11.300.13 Nr seryjny: 4574



Przedmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [im. [  Poszcz. | Razem
PRZEDMIAR:
1 Cigg Komunikacyjny
1| KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa | km
d1] 0119-03 drogi w terenie réwninnym
0,2 km 0,200
RAZEM 0,200
2| KNR 2-31 Rozebranie kraweznikow betonowych 15x30 cm na m
d.1 0813-03 podsypce cementowo-piaskowej
17 m 17,000
RAZEM 17,000
3| KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3 Bl
d.1 0812-03
1,83 m3 1,830
RAZEM 1,830
4] KNR 2-31 tawa pod krawgzniki betonowa zwykta m3
d.1| 0402-03
1,83 m3 1,830
RAZEM 1,830
5/ KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na m
d.1 0403-03 podsypce cementowo-piaskowej
17 m 17.000
RAZEM 17,000
i 6| KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wlazéw kanatowych szt.
d.1 1406-03
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
71 KNR 2-31 Wyrdéwnanie istnigjgcej podbudowy thuczniem kamiennym m3
d. 0107-01 sortowanym z zaggszczeniem mechanicznym - $rednia
grubos¢ warstwy po zageszczeniu do 6 cm |
41,55 m3 41,550
RAZEM 41,550
8 KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo | m2
d.1/0311-01 0311-| -zwirowych - warstwa $cieralna asfaltowa AC11S - grubosé
02 po zageszczeniu 5 cm
692,55 m2 692,550
RAZEM 692,550
2 Wijazd
9 KNR 2-31 Wyrownanie istniejgcej podbudowy tuczniem kamiennym m3
d.2| 0107-01 sortowanym z zageszczeniem mechanicznym - $rednia
grubos¢ warstwy po zageszczeniu do 6cm
1,97 m3 1,970
RAZEM 1,970
10| KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo | m2
d.2/0311-01 0311-| -zwirowych - warstwa wigzaca asfaltowa - grubosé po
02 zageszczeniu 5 cm
32,90 m2 32,900
RAZEM 32,900
11 KNR 2-31 Przefozenie obrzezy betonowych 20x6 cm na podsypce m
d.2|  1203-01 piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawa cementows z
dostosowaniem wysokosci do istnigjgcego wjazdu
4 m 4,000
RAZEM 4,000
12| KNR 2-31 Przeltozenie kostki brukowej o wysokosci 6 cm na podsypce | m2
d.2 1206-04 cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg
cementowg z dostosowaniem wysokosci do istniejgcego
wjazdu
6 m2 6,000
RAZEM 6,000
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