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Zamosg, lipiec 2020 roku

OSWIADCZENIE

Niniejszym oswiadczam, ze zgodnie z art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(Dz. U. z 2018 poz. 1202. - z pézniej. zmianami) projekt budowlany: ,,Przebudowa drogi gminnej

nr 110376L w miejscowosci Szperéwka” zostat sporzadzony zgodnie z obwigzujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Ponadto oswiadczam, ze powyiszy projekt jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu
ma stuzy¢.

PROJEKTANT:



I. Cze$¢ opisowa
1. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy
przebudowy drogi gminnej nr 110376 w miejscowosci Szperowka na dtugosci 512,54 m tj.
od km 0+014,80 do km 0+527,34.

W ramach opracowania przewidziano do wykonania:

— roboty przygotowawcze,

— roboty rozbidérkowe,

— roboty ziemne,

— wykonanie podbudéw 1 nawierzchni,
— wykonanie oznakowania pionowego,
— prace wykonczeniowe i porzadkowe,
— wykonanie kanalu technologicznego

2. Podstawa opracowania.

e Mapa do celéow projektowych w skali 1:500

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (tekst jednolity, Dz.U. z 2016 r, poz. 124)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
1 ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126)

e Rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ kanaly
technologiczne (Dz. U. z 2015r. poz. 680) wydane na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 2
u.p.b.,

e USTAWA z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z
pozniejszymi zmianami),

e Umowa z inwestorem

e Wilasne pomiary i obserwacje w terenie.

3. Stan istniejacy.

W obecnym stanie droga na poczatkowym odcinku posiada nawierzchni¢ bitumiczng
o szerokosci od 4,5 do 5,0 m z licznymi spgkaniami, nierownos$ciami oraz pojedynczymi
ubytkami oraz z kruszywa na pozostalym odcinku nieregularnej szerokosci z licznymi
zanizeniami, nieréwnosciami oraz miejscowymi ubytkami. Dominujaca forma zabudowy jest
zabudowa jednorodzinna, droga gminna nr 110376L zapewnia jedyny dostep do zabudowan
w przylegtych do danej drogi oraz dojazd do okolicznych po6l uprawnych. Szeroko$¢ pasa
drogowego jest zmienna i wynosi od 4,00 do 15,00 m.

Aktualny ruch na drodze gminnej mozna opisa¢ jako maty — dojazd do posesji
mieszkalnych i pdl uprawnych. Droga jest obcigzona gtdéwnie ruchem osobowym, wystepuje

rowniez ruch pojazdow rolniczych, komunalnych i ruch pieszy.



4. Opis projektowanego zagospodarowania pasa drogowego.

Projekt przewiduje przebudowe drogi poprzez wykonanie nowej nawierzchni jezdni
z betonu asfaltowego, na odcinku od km 0+014,80 do km 151,97 wykonanie poszerzen drogi
do regularnej szeroko$ci 5,00 m. Na pozostalym odcinku zaprojektowano droge o szerokosci
3,50 m, w zakres przebudowy drogi gminnej wchodzi réwniez budowa kanatlu
technologicznego.

Stan projektowany na poczatku i koncu zakresu wysokosciowo dowigzano do stanu
istniejacego drogi. Spadki poprzeczne drogi uksztaltowano jako szlakowy jednostronny 2 %
oraz jednostronny na tuku 4%. Spadki podluzne zjazdow dostosowac¢ do istniejacych
rzednych terenowych na bramach wjazdowych/dojazdach do dziatki, pochylenie podiuzne
zjazdow nie moze przekraczaé¢ +/- 5%. Dopuszcza si¢ przesuniecia zjazdu do posesji
w obrebie danej dziatki nie zmieniajac parametréw zjazdu.

Na projektowanym odcinku przebudowy drogi wystepuje infrastruktura podziemna
Ww postaci przytacza wodociggowego, prace na zblizeniu do przytacza wodociggowego nalezy
wykonywac recznie.

Doktadne rozwigzania wysokosciowe tj. spadki podluzne 1 poprzeczne
projektowanego odcinka oraz rozwigzania wysoko$ciowe znajduja si¢ w dokumentacji
projektowej w czesci rysunkowe;.

Parametry drogi:
e Droga gminna
Klasa drogi D
Predkos¢ projektowa V = 30 km/h
Kategoria ruchu KR1
Szerokos$¢ pasa ruchu od 1,75 do 2,50 m
Nawierzchnia - bitumiczna
Spadek poprzeczny szlakowy jednostronny - 2% - 4%
Szerokos¢ pasa drogowego wynosi 4,00 do 15,00 m

5. Przekroje poprzeczne.

Przekrdj projektowanej ulicy posiada:
e Dwa pasy ruchu o tacznej szerokosci od 3,50 do 5,00 m o nawierzchni bitumicznej
z poboczami obustronnymi z kruszywa tamanego o szerokosci 0,75 m.

6. Profil podluzny.
Niwelete projektowanej jezdni wpisano maksymalnie w teren istniejagcy, minimalne

pochylenie podluzne wynosi 0.15% natomiast maksymalne pochylenie podluzne wynosi
5,54%. Na danym profilu podluznym wystepuja tuki pionowe wypukte jak 1 wkleste.



7. Konstrukcje nawierzchni.

1) na istniejacej nawierzchni bitumicznej:

warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 8 S wg WT-2 — 4 cm

warstwa wyrownawcza z betonu asfaltowego AC 11 W wg WT-2 — gr. zgodna
z tabelg wyréwnan

istniejgca nawierzchnia bitumiczna

2) na istniejacej nawierzchni z kruszywa:

warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 8 S wg WT-2 — 4 cm
warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 11 W wg WT-2 —4 cm

warstwa wyréwnawcza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 frakcji
0-31,5 — gr. zgodna z tabelg wyréwnan
istniejgca nawierzchni z kruszywa

3) nowa konstrukcja drogi oraz na poszerzeniach:

warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 8 S wg WT-2 — 4 cm
warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 11 W wg WT-2 —4 cm

warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem
C90/3 frakcji 0-31,5 — 20 cm

podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego cementem C 3/4
(z betoniarni) — 20 cm

4) zjazdy:

nawierzchnia z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 frakcji 0-31,5 — 10
cm

5) pobocza:

nawierzchnia z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 frakcji 0-31,5 — 10
cm

8. Zestawienie powierzchni objetych opracowaniem.

Na powierzchnie objeta opracowaniem sktadajg sie:

nawierzchnia jezdni o nawierzchni z betonu asfaltowego — 2006,98 m?
nawierzchnia zjazdéw z kruszywa tamanego — 226,12 m?
nawierzchnia poboczy z kruszywa tamanego — 789,22 m?

pasy zieleni ok. 600 m?

TABELA Robé6t Ziemnych - droga gminna nr 110376L
Wykopy | Nasypy | Wykopy Na;zvpy m?(:ilz Objetos¢ | Objetose
Lp.| Km pow. pow. | pow. Sr. p o edzy wykopow | nasypow
m2) | m2) | m2 | % | Pk (m3) (m3)
(m2) (m)
1 | 14,80 | 0,01 0,36
0,08 0,22 10,20 0,77 2,24
2 | 2500 0,14 0,08
0,19 0,15 25,00 4,63 3,63
3 |5000] 023 0.21 0.28 0.11 25.00 6.88 2.75




4 | 75,00 0,32 0,01
0,27 0,03 25,00 6,63 0,63
5 (100,00 0,21 0,04
0,27 0,03 25,00 6,63 0,63
6 |125,00] 0,32 0,01
0,27 0,05 25,00 6,75 1,13
7 150,00 0,22 0,08
0,11 0,12 25,00 2,75 3,00
8 [175,00] 0,00 0,16
0,00 0,20 25,00 0,00 5,00
9 200,00 0,00 0,24
0,00 0,30 25,00 0,00 7,38
10 {225,001 0,00 0,35
0,00 0,31 25,00 0,00 7,75
11 {250,001 0,00 0,27
0,00 0,28 25,00 0,00 7,00
12 1275,00 0,00 0,29
0,00 0,26 25,00 0,00 6,50
13 {300,00 0,00 0,23
0,00 0,24 25,00 0,00 6,00
14 1325,00 0,00 0,25
0,04 0,18 25,00 0,88 4,50
15 (350,00 0,07 0,11
0,04 0,10 25,00 0,88 2,38
16 375,00 0,00 0,08
0,00 0,15 25,00 0,00 3,63
17 400,00 0,00 0,21
0,07 0,22 25,00 1,75 5,38
18 425,00 0,14 0,22
0,30 0,34 25,00 7,38 8,50
19 1450,00| 0,45 0,46
0,60 0,35 25,00 14,88 8,75
20 [475,00| 0,74 0,24
0,97 0,16 25,00 24,13 4,00
21 500,00 1,19 0,08
1,34 0,05 25,00 33,50 1,25
22 (525,00 1,49 0,02
1,52 0,01 2,34 3,56 0,02
23 (527,34 1,55 0,00 Razem 121,95 92,02
TABELA WYROWNAN - DROGA GMINNA NR 110376L
, . , . Odl. wyréwnanie . .. |wyrownanie | Objetosc
wyrdéwnanie | wyroOwnanie . Objetosc ; .
migdzy z AC ; .| zkruszywa | wyr6wnania
Lp. | Km z AC z kruszywa . wyréwnania ,
9 N Przek. pow. §r. 5 pow. ér. | z kruszywa
pow. (m”) | pow. (m?) (m) (m?) z AC (m°) (m?) (m?)
! 14,80 0,03 0,00 10,20 0.13 1.33 0,00 0,00




2 | 25,00 0,23 0,00

25,00 0,26 6,50 0,00 0,00
3 50,00 0,29 0,00

25,00 0,24 6,00 0,00 0,00
4 | 75,00 0,19 0,00

25,00 0,24 6,00 0,00 0,00
5 100,00 0,29 0,00

25,00 0,36 8,88 0,00 0,00
6 125,00 0,42 0,00

25,00 0,33 8,25 0,00 0,00
7 150,00 0,24 0,00

25,00 0,12 3,00 0,19 4,63
8 175,00 0,00 0,37

25,00 0,00 0,00 0,40 9,88
9 (200,00 0,00 0,42

25,00 0,00 0,00 0,64 15,88
10 |225,00 0,00 0,85

25,00 0,00 0,00 0,77 19,25
11 250,00 0,00 0,69

25,00 0,00 0,00 0,73 18,13
12 |275,00 0,00 0,76

25,00 0,00 0,00 0,65 16,25
13 |300,00 0,00 0,54

25,00 0,00 0,00 0,53 13,25
14 325,00 0,00 0,52

25,00 0,00 0,00 0,41 10,25
15 350,00 0,00 0,30

25,00 0,00 0,00 0,24 6,00
16 |375,00 0,00 0,18

25,00 0,00 0,00 0,28 7,00
17 400,00 0,00 0,38

25,00 0,00 0,00 0,42 10,38
18 425,00 0,00 0,45

25,00 0,00 0,00 0,23 5,63
19 450,00 0,00 0,00

25,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 475,00 0,00 0,00

25,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 500,00 0,00 0,00

25,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 |525,00 0,00 0,00

2,34 0,00 0,00 0,00 0,00
23 527,34 0,00 0,00 RAZEM 39.95 136,50
9. Odwodnienie.

Zaprojektowano normatywne spadki poprzeczne 1 podhuzne projektowanych

elementow w celu odprowadzenia wody opadowej. Wody opadowe z pasa drogowego
odprowadzane powierzchniowo.




10. Istniejace uzbrojenie podziemne i nadziemne.

W pasie drogowym projektowanej ulicy wystepuje przytacze wodociggowe, prace na
zblizeniu do przylacza wodociggowego nalezy wykonywac recznie.

11. Warunki geotechniczne.

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 27.04.2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych dla badanego terenu warunki gruntowe sg proste i nalezy przyjac¢ pierwszg
kategori¢ geotechniczna.

12. Dane o wpisie z rejestru zabytkéw oraz o ochronie srodowiska.

Przedmiotowa droga nie lezy w zasiggu terenow objetych ochrong konserwatorska.
Przyjete rozwigzania projektowe nie naruszajg istniejgcego stanu srodowiska.

13. Informacja o Obszarze Oddzialywania Obiektu

Obszar oddzialywania inwestycji o ktérym mowa w art.28 ust.2 Ustawy - Prawo
Budowlane dotyczacy dziatek dz. ew. 547, 1051, 568/2, 563/5, 1060 - Obreb 04 Przedmiescie
Szperéwka. Informuje, ze Obszar Oddziatywania Obiektu ,,Przebudowa drogi gminnej nr
110376L w miejscowosci Szperowka” miesci si¢ w calosci na dziatkach, na ktorych zostata
zaprojektowana i nie bedzie powodowa¢ negatywnego oddziatywania na $rodowisko, dziatki
sasiednie, nie zmienia takze stosunku nastoneczniania dla dziatek sgsiednich oraz nie
powoduje naruszania istniejacych stosunkéw wodnych. Dzialki nie sg wpisane do rejestru
zabytkoOw oraz nie znajdujg si¢ w ochronie konserwatora zabytkéw. Projektowana inwestycja
nie wptywa na srodowisko oraz nie znajduje si¢ w obszarze eksploatacji gornicze;j.

Okreslenie obszaru oddziatywania dokonano w oparciu o przepisy:

* Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2019 poz. 1189.z pdzniejszymi
zmianami)

* Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2018 poz. 2068)

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2015 nr 0 poz.
1422)

* Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie. (Dz.U. 2016 poz. 124 ze zmianami)

* Rozporzadzenie z dnia 26 sierpnia 2003 r. w spawie oznaczen i nazewnictwa stosowanych
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz w decyzji o warunkach
zabudowy (Dz.U.03.164.1589)

14. Przystosowanie obiektu dla oséb niepelmosprawnych.

W celu umozliwienia jak najlepszego przystosowania obiektu do korzystania przez
osoby niepelnosprawne nalezy zjazdy dostosowac do istniejacych rzednych terenowych na
wjazdach na posesje. Mozna stwierdzi¢, ze obiekt jest dostosowany dla o0séb
niepetnosprawnych.
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15. Ogolne zasady odbioru robot.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z projektem budowlano-wykonawczym,
specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robdt oraz wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary, regulacje daly wyniki pozytywne. Z przeprowadzonych
badan odbiorczych nalezy sporzadzi¢ protokol. Prowadzone roboty maja by¢ zabezpieczone
1 oznakowane tak, by nie stwarza¢ zagrozenia uzytkownikom ruchu.

16. Kanal technologiczny.

W ciggu przebudowywanej drogi, na catym odcinku objetym opracowaniem,
dla potrzeb Zarzadcy drogi oraz dla Operatorow telekomunikacyjnych, nalezy wybudowac
kanat technologiczny (ciag telekomunikacyjnej kanalizacji kablowej) sktadajacy si¢ z 1 rury
HDPE 110/6,3, 3 rur optotelekomunikacyjnych typu HDPE 40/3,7 z wyréznikami barwnymi
(czerwony, zielony, pomaranczowy) oraz prefabrykowanej wigzki mikrorur (7x10/8 mm)
uktadanych w warstwach z zachowaniem minimalnego przykrycia 0,7 m. Wiazki mikrorur
powinny mie¢ konstrukcje Scistej tuby w rurze dwuwarstwowej. Rury rurociggu opto aczy¢
w studniach kablowych zlaczkami skrecanymi. Po zmontowaniu odcinkéw kanalizacji
przeprowadzi¢ proby szczelnosci oraz kalibracje, a po ich zakonczeniu zabezpieczy¢ konce
wszystkich rur przed przenikaniem kurzu i wilgoci. Na ciggu kanalizacji nabudowa¢ studnie
kablowe typu SKR-1. Wybudowane studnie wyposazy¢ w dodatkowe pokrywy wewngtrzne
z zamkiem systemowym. Zwienczenia studni winny by¢ wykonane z ramy zeliwnej
osadzonej w betonowym wiencu, pokrywy studni typu ciezkiego z zeliwnym wietrznikiem
i okuciami, wypelione zbrojonym betonem. Wietrzniki pokryw winny by¢ bez logo
operatora. Studnie trwale oznaczy¢ tabliczka metalowa grawerowang z danymi Witasciciela
mocowang do pokrywy studni kablowych.

Zestawienie odcinkow projektowanej kanalizacji kablowe;j

Odcinek linii Dhugo$¢, m
Lp- | odstudni | dostudni | HDPE110 | HDPE40 | mikro7x10 | Modut
1. 1 2 181 543 181 KTul
2. 2 3 141 423 141 KTul
3. 3 4 170 510 170 KTul
Razem 492 1476 492
Zestawienie podstawowych materialow
Lp. Nazwa Jedn. Ilos¢ Uwagi
1. |Rura ostonowa RHDPE 110/6,3 mm mb 492
2. [Rura $wiattowodowa HDPE 40/3,7 mm mb 1476
3. |Prefabrykowana wigzka mikrorur 7x10/8 mm mb 492
4. |Studnia kablowa SKR-1, kpl. 4
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rama stalowa obetonowana,

pokrywa
5. [Za$lepka dla rury RHDPE 110/6,3 mm Szt. 2
6. [Zaslepka dla rury HDPE 40/3,7 mm Szt. 6
7. |Ztaczka RHDPE 40mm szt. 3
8. |Ztaczka RHDPE 110mm szt. 1
9. [Tasma ostrzegawcza mb 492

17. Uwagi koncowe.

Rysunki, przedmiary robot, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot
budowlanych i czgs¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie si¢ uzupelniajagcymi. Wszystkie
elementy ujete w specyfikacji (opisie), a nieujete na rysunkach lub ujete na rysunkach,
a nieujete w specyfikacji winne by¢ traktowane tak jakby byly ujete w obu. W przypadku
rozbieznos$ci w jakimkolwiek z elementow dokumentacji nalezy zgtosi¢ to Projektantowi.

Materiaty uzyte do budowy powinny posiada¢ stosowne $wiadectwa jakosci, tj. atesty
1 aprobaty techniczne oraz deklaracje witasciwosci uzytkowych z odpowiedniga normg
stwierdzajace dopuszczenie do stosowania w budownictwie. Roboty powinny by¢
wykonywane przez osoby posiadajagce odpowiednie kwalifikacje zawodowe zgodne
z warunkami technicznymi i1 przepisami BHP.
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Nazwa zadania
inwestycyjnego

Branza

Projektowanie i Nadzory w Budownictwie Krzysztof Kwoka
ul. Batalionéw Chtopskich 5/96
22-400 Zamo$¢
NIP: 9222684570
REGON: 382781122

INFORMACJA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

Przebudowa drogi gminnej nr 110376L w miejscowosci
Szperowka

Drogowa

Kategoria obiektu XXV, IV

budowlanego

Inwestor

Adres obiektu
budowlanego

zawartosc
opracowania

Gmina Szczebrzeszyn
Plac Tadeusza Kosciuszki 1
22-460 Szczebrzeszyn

Obreb 04 Przedmiescie Szperowka
dz. ew. 547, 1051, 568/2, 563/5, 1060 ark. 43

czesc¢ opisowa

Funkcja

Nr uprawnien

I . - H k
mie i nazwisko budowlanych

Podpis

Projektant

mgr inz. Krzysztof Kwoka LuB/0138/PBD/18

Zamos¢, lipiec 2020 r.
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1. Podstawa opracowania.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U. Nr 120 z dnia 10 lipca 2003 r. poz. 1126).

2. ZaKkres robot dla calego zamierzenia budowlanego
Informacje z zakresu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia opracowano dla zadania pn:
» Przebudowa drogi gminnej nr 110376L w miejscowosci Szperowka”.

Zakres robot:

- oznakowanie miejsca robot,

- roboty pomiarowe i geodezyjne, wskazanie miejsc kolizji, tyczenie krawedzi i osi
elementow zagospodarowania terenu,

- roboty ziemne,

- wykonanie warstw konstrukcyjnych,

- wykonanie oznakowania pionowego,

- wykonanie kanatlu technologicznego,

- porzadkowanie terenu,

- odbiory cze$ciowe robot zanikajacych 1 odbior koncowy robot,
- inwentaryzacja robdt zanikajacych i powykonawcza.

3. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych mogacych stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

W projektowanym terenie i bezposrednim otoczeniu istnieja:

- sie¢ telekomunikacyjna,

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot.

a) czas wystepowania zagrozenia: czas wszystkich robot od wejscia w teren do ich
zakonczenia wraz z odbiorami i inwentaryzacja,

b) rodzaje zagrozen:

- zagrozenia wypadkowe: zagrozenia od ruchu drogowego, od pracy maszyn i urzadzen,
mozliwo$¢ porazenia pradem przy wykopach nad i pod liniami elektroenergetycznymi,

- zagrozenia zdrowotne: halas, wibracje,

- zagrozenia dla $rodowiska: uszkodzenie korzeni i pni drzew, pozostawienie zanieczyszczen
po robotach.

5. Informacje o oznakowaniu i zabezpieczeniu miejsca prowadzenia robot.

Nalezy wyznaczy¢ trasy przebiegu linii telekomunikacyjnej oraz sieci gazowe;.
Roboty ziemne nad linig telekomunikacyjng i gazowa nalezy prowadzi¢ re¢cznie.

Z uwagi na koniecznos$¢ zapewnienia bezpiecznego przejazdu ulicg Nasienng, nalezy
wykona¢ projekt tymczasowej zmiany organizacji ruchu na czas robot. Miejsce robot

14



oznakowac¢ 1 zabezpieczy¢. Stanowiska pracy wydzieli¢: zaporami, zastawami, pachotkami
drogowymi, taSmg ostrzegawcza. W miar¢ mozliwosci umozliwi¢ dojazd do poses;ji.

6. Informacje na temat transportu i skladowania materialéw na budowie.
Materialy budowlane dostarczaé 1 przemieszczaé pojazdami 1 urzadzeniami
przystosowanymi do danego rodzaju materiatow.

Sktadowiska materialow winny by¢ wykonane w sposdb zabezpieczajacy przed
mozliwos$cig zsunigcia.
Opieranie  sktadowanych  materiatow o  ploty, stupy linii  energetycznych
1 telekomunikacyjnych, obiekty wznoszone tymczasowo - jest zabronione.
Przy sktadowaniu materialéw odleglos$¢ stosow nie powinna by¢ mniejsza niz:
- 0,75 m od ogrodzen i zabudowan;
- 5,0 m od statego stanowiska pracy.

Pomigdzy stosami, pryzmami lub pojedynczymi elementami pozostawi¢ przejsScia
o szerokos$ci min. 1,0 m oraz przejazdy dla §rodkdéw transportowych.
Materiaty sktadowa¢ w miejscach wyrownanych.
Podczas mechanicznego zatadunku i roztadunku materiatow budowlanych oraz ziemi -
przemieszczanie ich nad pracujagcymi oraz nad kabina kierowcy - jest zabronione.
Na czas wykonywania tychze czynno$ci kierowca zobowigzany jest opusci¢ kabing.
Zabrania si¢ urzadzania stanowisk pracy, sktadowisk materiatow 1 elementow budowlanych
lub maszyn 1 urzadzen - bezposrednio nad liniami napowietrznymi n/n lub w odleglosci
blizszej od skrajnych przewodow niz:

- 2,0 m od linii N/N;

- 5,0 m od liniit W/N do 15 kV;

- 10,0 m od linii W/N do 30 kV;

- 15,0 m od linii W/N powyzej 30 kV.

7. Informacje na temat zabezpieczenia ppoz. i pierwszej pomocy
Sprzet techniczny wyposazyé w gasnice ppoz. przystosowane do gaszenia danego
rodzaju pozaru i apteczki pierwszej pomocy.

8. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji
robot.

Instruktaz na stanowisku pracy wedlug wymagan zawartych w Rozporzadzeniu
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 27.07.2014 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie
bezpieczenstwa i higieny pracy ( Dz. U. Z 2004 r. nr 180, poz. 1860 z pozniejszymi
zmianami) Celem instruktazu jest zapoznanie pracownikOw z zagrozeniami wystepujacymi
przy okreslonych pracach, sposobami ochrony przed zagrozeniami oraz metodami
bezpiecznego wykonywania robot. Powinien by¢ przeprowadzony przed dopuszczeniem do
wykonywania robdt oraz kazdorazowo przed rozpoczeciem kazdego dnia roboczego. Czas
trwania instruktazu powinien by¢ uzalezniony od przygotowania zawodowego pracownikow,
dotychczasowego stazu pracy oraz rodzaju robdt i wystgpujacych zagrozen. Przeprowadza go
osoba kierujgca pracownikami, wyznaczona przez pracodawce, posiadajaca odpowiednie
kwalifikacje 1 doswiadczenie zawodowe. Zakonczony powinien by¢ sprawdzeniem
wiadomosci, stanowigcymi podstawe dopuszczenia pracownikdw do wykonywania
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okreslonych prac, a takze potwierdzony przez pracownika na pi§mie wraz z odnotowaniem
tego w aktach osobowych.

Pracownicy musza posiada¢ wymagane przepisami: kwalifikacje i uprawnienia, badania
lekarskie, szkolenia BHP.

Kierownik robot przeprowadza z pracownikami instruktaz BHP, w tym rowniez:

a) okreslenie zasad dziatania w przypadku wystgpienia zagrozenia:

- wstrzymanie pracy,

- ewentualna ewakuacja ludzi ze strefy zagrozenia,

- zabezpieczenie miejsca zagrozenia,

- ewentualne usunigcie zagrozenia.

b) zgodnie z potencjalnymi zagrozeniami na danym stanowisku pracy, pracownicy powinni
stosowac $rodki ochrony indywidualne;j:

- podstawowe: ubrania, kamizelki w kolorze ostrzegawczym z elementami odblaskowymi,

- specjalistyczne: kaski ochronne, ochronniki stuchu, rekawice antywibracyjne.

Bezposredni nadzér nad robotami winien peli¢ uprawniony kierownik budowy, majster
1 brygadzista.

Dokumentacja dotyczaca prowadzonych robdot winna si¢ znajdowa¢ u kierownika
budowy.

16



=

5% $ZCZEBRZESZYN

Projektowanie i Nadzory w Budownictwie Krzysztof Kwoka
22-400 Zamosé, ul. Batalionéw Chtopskich 5/96

TEMAT - .
RYSLINKU: Plan Orientacyjny
: Przebudowa drogi gminnej nr 110376L
OBIEKT: w miejscowosci Szperéwka
] Gmina Szczebrzeszyn
INWESTOR: Plac Tadeusza Kosciuszki 1 22-460 Szczebrzeszyn
ADRES Obreb 04 Przedmiescie Szperdwka
BUDOWY: dz. ew. 547, 1051, 568/2, 563/5, 1060 ark. 43
STADIUM: PROJEKT BUDOWLANI-WYKONAWCZY
PROJEKTANT: mgr inz. Krzysztof Kwoka
UPRAWNIENIA: upr. bud. nr LUB/0138/PBD/18
NR RYS. | ARK. SKALA RYSUNKU : DATA: NR STRONY:
1 11 1:25000 - 07.2020 r. 1




——

e

\

nnn
ninnannn
pnnnng

--===@g==H====.llll=ﬁiiiﬁiil.==
—

Przedsigbiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne
"KART-MIAR" Spdtka z 0.0,
v I: ‘3423907.712 ul. Przemysfowa 4 22-400 Zamos¢
v y= tel. 600 453 181 tel fax (84) 627 09 57
W 232 5 NIP: 922-000-34-59 REGON 950012230
- e-mail: kart-miar@netsystempl
23\2 9 Y

‘ = 423621800 By
\ = 2621247100 Ril,
\ L1=5.810

. N - 2 N A e _
1 N N B e . 2 R e R
| N . DU L
' o L R .- = B e s
\ 2\ L | S o B S

\ = . — -

\ o= 1A ’?///(9

\ N L B e e - V 60/2 R ///3

\
\ 23 w2

T \
| vy, Wmh\l\l\\ﬁyﬁh\u
23996

\ 547

‘. Psiy

\ R///a

\

\

\u 74

\

\

|«

\ Z

\\

—_

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
— L VEEUW FRUJER TOW YOI
pod projektowang droge gminng

Legenda:

- PROJ. NAWIERZCHNIA JEZDNI BITUMICZNA

- PROJ. NAWIERZCHNIA ZJAZDOW Z KRUSZYWA
- PROJ. NAWIERZCHNIA POBOCZY Z KRUSZYWA
———— PASA DROGOWEGO
skala 1:500 GRANICA
Wojewddztwo: lubelski RA OSLONOWA RHDPE 110/6,3 mm
gewo wa ubgs ) e E?ﬁJ'pRRUoJ_ RURA SWIATEOWODOWA 3 x HDPE 40/3,7 mm
Powiat: zamojski PROJ. WIAZKA MIKRORUR 7x10 mm
Jeanostka ewigencyjna: 0620 134 Szczebrzeszyn - Miasto PROJ. STUDNIE KABLOWE SKR-1
Obreb: 0004 - Przedmiescie Szperowka
Dzialka ewidencyjna 1051, 547 Ark, ew, 43
Wykonana przez PGK "KART-MIAR" Spoka z o.0. w Zamosciu w oparciy o Istnigjacg
mape zasadnicza w skali 1:1000 Nr Sekaji: 8.140.11.18.3 8.140.11, 184, uzupetniong o
- pomiar sytuacyjno - wysokosciowy
I i Uklad wspdtzednych: PL-2000
= ~/ - Uktad wysokosci: PL-KRONS6-NH
’- / SKR-1/2 %~ Nr zgtoszenia rob. GKN.6640.696.2020
-
L — Nr Ks. rob. 7446/2020
"’ Nzln Zamoss, 27.03. 2020
=5 RS9l 9 . RROJ. KTut. GEODETA DYREKTOR
% g A IR 3
M O >+ N S
<, x‘ w X o 74 ;‘y Ny Adam Postajko Zbigniew Szynklarz
3 b 35 Upr. geod. MGPB nr 10233 Upr geod GUGHK 1 4605
] 75115 LEGENDA:
- ___’l“““lll"k;:a Granice dziatek przyjeto na podstawie mapy ewidencyjney.
/ S 3\ ., Wykonanie niniejszej mapy nie bylo poprzedzone ustaleniem ewentualngj
” - e . . o . -
=5 7@ stuzebnosci obciazajaee grunty poloZone W zakresie planowang) inwestycji Projektowanie i Nadzory w Budownictwie Krzysztof Kwoka
— SRup 22-400 Zamosé, ul. Batalionéw Chiopskich 5/96
TEMAT Plan zagospodarowania terenu
RYSUNKU:
Przebudowa drogi gminnej nr 110376L
€ OBIEKT: w miejscowosci Szperowka
72 74 - , Gmina Szczebrzeszyn
. Plac Tadeusza Kosciuszki 1
EZ (\’ INWESTOR: 22-460 Szczebrzeszyn
1 : ' Obreb 04 Przedmiescie Szperowka
57 %‘?ﬁ 7s BCBSG\‘,S’Y. dz. ew. 547, 1051, 568/2, 563/5, 1060 ark. 43
33 4 :
753/2 e ’ STADIUM: PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY
: inz. Krzysztof Kwoka
@@%‘ » PROJEKTANT: mgr inz
e §) UPRAWNIENIA: upr. bud. nr LUB/0138/PBD/18
_— S )
R ) ; NRRYS. | ARK. | SKALA RYSUNKU : DATA: NR STRONY:
1l %
' A %‘% 2 11 1:500 - 07.2020 . 1
<
\ o
\ XOQ
Y= 8423896.958 % 74 N}
y= 5621244,634
= 11°3'34.1
R= 49.315
dl= 9.519
dk=9.519
i
825551




43—

4] —+
M —
240 —+—
239+
238
231
236+
PRZEKROJ-1: 05_0 =T
SKALA 1:1000,/100 T
; / Legenda:
233 g
14102 %
3 4 —qun Teren
21— —  Niweleta
230
229+ |
28+ |
21—+ :
226 225.00 |
\ | |
Projektowanie i Nadzory w Budownictwie Krzysztof Kwoka
14.805 10195 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25,000 25,000 2.338 22-400 Zamo$é, ul. Bataliondw Chtopskich 5/96
| T | T T | T | T T | T T | T T I TEMAT Profil podtuzny
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 S 3 RYSUNKU:
@ S | 2 D S | 2 D & = 2 D & S 2 D & 3 12 D S OBIEKT- Przebudowa drogi gminnej nr 11036L
- A - 5 z T | I I L T T [ T T T T T T T T T : w miejscowosci Szperéwka
<t (=2 wn (=) [=r]
{ | =B 3 S = S § 8 - = & = = o §a 3 § 3 B3 § g = STOR: Gmina Szczebrzeszyn
& & § & & & = 2 2 S 2 3 5 e 5 & 3 g 5 % g g s INWESTOR:  b|a¢ Tadeusza Kosciuszki 1, 22-460 Szczebrzeszyn
T T 1 S T T T 1 T 1 T N T S T ™ N S B T ™~ T 1 T S R ADRES Obreb 04 Przedmiescie Szperéwka
s g g8 = g® B B 2 S 3 53 S o S 53 = = &= o5 =3 8 88 88g% 8 == 32 BUDOWY: dz. ew. 547, 1051, 568/2, 563/5, 1060 ark.43
N [=2] [ =3 [=] — — J oo ~ ~ w3 *xO ~ 300 S S5 — ~— —— —— S S 5 o=
& g &8 = 2T 8 8§ 23 2 QR = R 3 s = e B = = I /I X E B == =
I I I I ™ T I I [ I L I [ I ™ I ™ ™ ) [ I NI T I I I [ STADIUM: PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY
g = 83 = 58 8 8 3 8 2 53 = = 7 2R S 2= = 2= ¥ B 3 NS B == =3
S S S S oSS S o S [=] o oS S S oS S (== S oS (=1 S S == o0 S ===} oS oS =1 SoS oSS
UPRAWNIENIA: upr. bud. nr LUB/0138/PBD/18
oz 1=59.89 m 1692 1=80.15¢ m 3,361 % L=101.449 m 4428 /ﬁm\ 2703 &;%Tn 30N % L=28466 m 0150 NRRYS. | ARK. | SKALA RYSUNKU : DATA: NR STRONY:
097 m W 153 R=4800 m 54181 m W 870 m =l 666 m =24 R=500 m 312 m
3 1/1  |1:1000/100 - 07.2020 r. 1




P

RZEKROJ NORMALNY OD KM 0+014,80 DO KM 0+151,97
Skala 1:50

0.75 5.00

L L L 0.75 L
1 g g g
pobocze jezdnia pobocze
L 2.50 ,II’ 2.50 ,II’
szer. SZCZEGOL
Fmienn’a}
2.0 % 2.0 %

L=—

4 cm |W-wa Scieralna z betonu asfaltowego AC 8 S wg WT-2

W-wa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC 11 W_wg WT-2
Istniejaca nawierzchnia bitumiczna

4 cm_|W-wa Scieralna z betonu asfaltowego AC 8 S wg WT-2
4 cm |W-wa wigzaca z betonu asfaltowego AC 11 W wg WT-2
20cm

W-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej kruszywem C 90/3 (frakcji 0/31,5)

20 cm| W-wa gruntu sabilizowanego cementem C 3/4 (z betoniarni)

10 cm

P

Pobocze z mieszanki niezwigzanej

kruszywem C 90/3 (frakcji 0/31,5)

RZEKROJ NORMALNY OD KM 0+151,97 DO KM 0+161,90
Skala 1:50

L 0.75 L 3.50-5.00 L 0.75 L
1 7 7 g
pobocze jezdnia pobocze
L 1.75-2.50 L 1.75-2.50 L
g g
szer.
Fmienn::r
2.0 % 2.0% 6.0 %

4 cm |W-wa Scieralna z betonu asfaltowego AC 8 S wg WT-2

W-wa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC 11 W_wg WT-2
Istniejaca nawierzchnia bitumiczna

4 cm_|W-wa Scieralna z betonu asfaltowego AC 8 S wg WT-2
4 cm |W-wa wigzaca z betonu asfaltowego AC 11 W wg WT-2

W-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej kruszywem C 90/3 (frakcji 0/31,5)

20 cm| W-wa gruntu sabilizowanego cementem C 3/4 (z betoniarni)

10 cm

Pobocze z mieszanki niezwigzanej
kruszywem C 90/3 (frakcji 0/31,5)

PRZEKROJ NORMALNY OD KM 0+161,90 DO KM 0+420,12

Skala 1:50

y 075 3.50 L 075
! pobocze ! jezdnia i pobocze 1
" 1.75 L 1.75 .

1 7 A

4 cm_|W-wa cieralna z betonu asfaltowego AC 8 S wg WT-2
4 cm_|W-wa wigZaca z betonu asfaltowego AC 11 W _wg WT-2

W-wa wyréwnawcza z mieszanki niezwigzanej kruszywem C 90/3 (frakgji 0/31,5)
Istniejaca nawierzchnia z kruszywa

10 cm| Pobocze z mieszanki niezwigzanej
kruszywem C 90/3 (frakcji 0/31,5)

PRZEKRQJ NORMALNY OD KM 0+420,12 DO KM 0+435,36
PRZEKROJ NORMALNY OD KM 0+444,88 DO KM 0+449,09
Skala 1:50

L = L 3.50 L 0.75 L
II pobocze ,I jezdnia II pobocze II
L 1.75 L 1.75 .
SZCZEGOL 1 1 7

"B

W-wa $cieralna z betonu asfaltowego AC 8 S wg WT-2
W-wa wigzaca z betonu asfaltowego AC 11 W _wg WT-2

W-wa wyrdwnawcza z mieszanki niezwigzanej kruszywem C 90/3 (frakcji 0/31,5)
Istniejaca nawierzchnia z kruszywa

10 cm|Pobocze z mieszanki niezwigzanej
kruszywem C 90/3 (frakcji 0/31,5)

PRZEKROJ NORMALNY OD KM 0+449,09 DO KM 0+450,16

Skala 1:50

I : L 3.50 L 0.75 L
/I pobocze II jezdnia II pobocze /I
L 1.75 L 1.75 L
1 7 A

T

4 cm |W-wa Scieralna z betonu asfaltowego AC 8 S wg WT-2
4 cm |W-wa wigzaca z betonu asfaltowego AC 11 W wg WT-2

20 cm| W-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej kruszywem C 90/3 (frakcji_0/31,5)

20 cm| W-wa gruntu sabilizowanego cementem C 3/4 (z betoniarni

10 cm|Pobocze z mieszanki niezwigzanej
kruszywem C 90/3 (frakcji 0/31,5)

PRZEKROJ NORMALNY OD KM 0+435,36 DO KM 0+444,88
Skala 1:50

L 0.75 L 3.50 L 0.75 L
/I pobocze II jezdnia II pobocze /I
L 1.75 L 1.75 L
1 7 A

4 cm_|W-wa Scieralna z betonu asfaltowego AC8 S wg WT-2

4 cm_|W-wa wigZaca z betonu asfaltowego AC 11 W _wg WT-2

W-wa wyrdwnawcza z mieszanki niezwigzanej kruszywem C 90/3 (frakcji 0/31,5)
Istniejaca nawierzchnia z kruszywa

10 cm|Pobocze z mieszanki niezwigzanej
kruszywem C 90/3 (frakcji 0/31,5)

PRZEKROJ NORMALNY OD KM 0+455,37 DO KM 0+527,34
Skala 1:50

L L 3.50 L 0.75 L
! pobocze k jezdnia 1 pobocze 1
" 1.75 L 1.75 .
SzCczegor 1 4 7
"A"

4 cm_|W-wa $cieralna z betonu asfaltowego AC 8 S wg WT-2
4 cm |W-wa wigzaca z betonu asfaltowego AC 11 W wg WT-2

W-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej kruszywem C 90/3 (frakcji 0/31,5)

20 cm| W-wa gruntu sabilizowanego cementem C 3/4 (z betoniarni)

10 cm|Pobocze z mieszanki niezwigzanej

kruszywem C 90/3 (frakgji 0/31,5)

PRZEKROJ NORMALNY OD KM 0+450,16 DO KM 0+454,37
Skala 1:50

L : L 3.50 L 0.75 L
! pobocze i jezdnia 1 pobocze 1
L 1.75 L 1.75 L
1 7 A

4 cm_|W-wa Scieralna z betonu asfaltowego AC 8 S wg WT-2
4 cm |W-wa wigzaca z betonu asfaltowego AC 11 W wg WT-2

W-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej kruszywem C 90/3 (frakcji 0/31,5)

20 cm| W-wa gruntu sabilizowanego cementem C 3/4 (z betoniarni)

10 cm|Pobocze z mieszanki niezwigzanej
kruszywem C 90/3 (frakcji 0/31,5)

Projektowanie i Nadzory w Budownictwie Krzysztof Kwoka
22-400 Zamos¢, ul. Batalionéw Chtopskich 5/96

TEMAT :
RYSUNKU: Przekroje normalne
OBIEKT: Przebudoyvg’drogl gminnej nr 110376L
w miejscowosci Szperéwka
INWESTOR: Gmina Szczebrzeszyn
" Plac Tadeusza Kosciuszki 1, 22-460 Szczebrzeszyn
ADRES Obreb 04 Przedmiescie Szperowka
BUDOWY: dz. ew. 547, 1051, 568/2, 563/5, 1060 ark. 43
STADIUM: PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY
PROJEKTANT: mgr inz. Krzysztof Kwoka
UPRAWNIENIA: upr. bud. nr LUB/0138/PBD/18

NR RYS. | ARK.

SKALA RYSUNKU : DATA: NR STRONY:

4 11

1:50 07.2020r. 1




Widok z gory zjazdu indywidualnego
Skala 1:50
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Nawierzchnia zjazdu z mieszanki
niezwigzanej kruszywem C 90/3

(frakcji 0/31,5)

10 cm
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Projektowanie i Nadzory w Budownictwie Krzysztof Kwoka
22-400 Zamos¢, ul. Batalionéw Chitopskich 5/96
TEMAT :
RYSUNKU: Przekroje normalne
OBIEKT: PI’ZGbUdO\'Na’dI‘OgI gminnej n'r 110376L
w miejscowosci Szperowka
INWESTOR: Gmina Szczebrzeszyn
" Plac Tadeusza Kosciuszki 1, 22-460 Szczebrzeszyn
ADRES Obreb 04 Przedmiescie Szperowka
BUDOWY: dz. ew. 547, 1051, 568/2, 563/5, 1060 ark. 43
STADIUM: PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY
PROJEKTANT: mgr inz. Krzysztof Kwoka
UPRAWNIENIA: upr. bud. nr LUB/0138/PBD/18
NRRYS. | ARK. | SKALA RYSUNKU : DATA: NR STRONY:
4 1 111 1:50 07.2020 r. 1




Szczegot "A"

Skala 1:10

24,

| Szczegot "C"
| Skala 1:10

| +*

ownan

gr. zgodnie

z tab. wyr

4

/4

gr. zgodnie
ownan

z tab. wyr

Szczegot "B
Skala

1:10

Projektowanie i Nadzory w Budownictwie Krzysztof Kwoka
22-400 Zamos¢, ul. Batalionéw Chtopskich 5/96

TEMAT :
RYSUNKU: Szczegoty
OBIEKT: Przebudowa drogi gminnej nr 110376L
' w miejscowosci Szperéwka
) Gmina Szczebrzeszyn
INWESTOR: Plac Tadeusza Kosciuszki 1, 22-460 Szczebrzeszyr
ADRES Obreb 04 Przedmiescie Szperowka
BUDOWY: dz. ew. 547, 1051, 568/2, 563/5, 1060 ark. 43
STADIUM: PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY
PROJEKTANT: mgr inz. Krzysztof Kwoka
UPRAWNIENIA: upr. bud. nr LUB/0138/PBD/18
NR RYS. | ARK. SKALA RYSUNKU : DATA: NR STRONY:
5 1/1 1:10 - 07.2020 . 1
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szczegot "A" - skala 1:1

Uwaga
na terenach zielonych zastosowa¢ warstwe humusu + trawe

34,6

40,0

30,0

10

36,3

50,0

lub zgodnie z uzgodnieniami wtasciciela terenu

ptyty chodnikowe
inna nawierzchni

i S warstwa piasku
ziemia grunt rodzimy
=
o
'e)
N
tasma ostrzegawcza szer. 200 mm

ziemia bez kamieni o $rednicy

wigkszej niz 5 cm
el <2
o o
Te) Yol

N ~

szczegot "A" ,
ﬁ
1xRDPE 110/6,3

warstwa piasku

/)

lub miatkiej ziemi

1x wigzka mikro 7x10/8

dno wykopu

% 3xOPTO HDPE 40/3,

Projektowanie i Nadzory w Budownictwie Krzysztof Kwoka
22-400 Zamos¢, ul. Batalionow Chiopskich 5/96

TEMAT . .
RYSUNKU: Przekréj kanatu technologicznego
OBIEKT: Przebudowa drogi gminnej nr 110376L
) w miejscowosci Szperowka

Gmina Szczebrzeszyn
INWESTOR: Plac Tadeusza KosSciuszki 1
22-460 Szczebrzeszyn

ADRES Obreb 04 Przedmiescie Szperéwka
BUDOWY: dz. ew. 547, 1051, 568/2, 563/5, 1060 ark. 43
STADIUM: PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

PROJEKTANT: mgr inz. Krzysztof Kwoka

UPRAWNIENIA: upr. bud. nr LUB/0138/PBD/18

NR RYS. | ARK. SKALA RYSUNKU : DATA: NR STRONY:
7 11 - A3 07.2020r. 1




